
CONDOR 

El brazo CONDOR presenta un refinado diseño triangular y ángulos 
rectos que aportan una forma pura. Junto con la luminaria HESTIA LED, 
el conjunto ofrece una combinación armoniosa, estética y moderna. La 
gama se puede montar sobre columnas de Ø60 o Ø90, dependiendo 
de la variante.
Está fabricada en aluminio inyectado y disponible en todos los colores 
estándar de Schréder. 
Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama CONDOR 
se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.

BRAZO

Información técnica

DIMENSIONES

GENERAL

Carcasa Aluminio inyectado

Acabado Recubrimiento de polvo de poliéster

Color Gris AKZO 900 enarenado
Cualquier color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción 
incluido Sí, para versiones post-top

Recubrimiento 
costero Disponible bajo pedido

8 m / 26’

7 m / 23’

6 m / 20’

L1

L2

Ø2

Ø1

L1 2.160 mm | 85” Ø1 89 mm | 3,5”

L2 580 mm | 22,8” Ø2 60 mm | 2,4”

L3 1640 mm | 
64,6”L3
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CONDOR
VARIANTES DE PRODUCTO

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente. 

COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS
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Familia Tipo Longitud 
(mm) Referencia

CONDOR Superior simple Ø60 1.150 HES062P X

CONDOR Superior doble Ø60 1.150 HES063P X

CONDOR Superior simple Ø90 1.650 HES065P X

CONDOR Superior doble Ø90 1.650 HES066P X

CONDOR Lateral 150 HES060P X

CONDOR Mural 1.150 HES061P X

A columna A luminaria

Tipo
Longitud 

(mm)
Referencia Diámetro

Tubo penetrante 
(macho)

Lateral en columna 
diámetro mín.

Mural
HESTIA LED

Entrada lateral envolvente 
Ø34 L85 (mm)

Superior simple Ø60 1.150 HES062P Ø60 x x

Superior doble Ø60 1.150 HES063P Ø60 x x

Superior simple Ø90 1.650 HES065P Ø90 x x

Superior doble Ø90 1.650 HES066P Ø90 x x

Lateral 150 HES060P - - mín.> Ø90 x x

Mural 1.150 HES061P - - - x x

Nombre Referencia Tipo Longitud
(mm)

Centro de 
presión en X 

(mm)

Centro de 
presión en Z 

(mm)

Punto final 
del brazo en 
X (punto de 

montaje, mm)

Punto final 
del brazo en 
Z (punto de 

montaje, mm)

CxS
(m²)

Peso
(kg)

CONDOR superior simple D60 HES062P Simple 1.150 413 417 1.172 475 0,2 8

CONDOR superior doble D60 HES063P Doble 1.150 0 426 1.172 475 0,36 13

CONDOR superior simple D90 HES065P Simple 1.650 180 462 1.650 535 0,27 11,5

CONDOR superior doble D90 HES066P Doble 1.650 0 468 1.650 535 0,48 17,8

CONDOR lateral HES060P Lateral 150 80 10 150 30 0,015 2


