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Solución modular inteligente para la 
iluminación deportiva 

ECOBLAST es una gama de proyectores de altas prestaciones 
diseñada para proporcionar la luz adecuada donde, cuando y 
como se necesite, en instalaciones deportivas interiores y 
exteriores que sean precisos paquetes lumínicos elevados y 
una distribución fotométrica ultranítida. Gracias a su sistema 
versátil de montaje, ECOBLAST es totalmente compatible con 
la infraestructura existente en proyectos de readaptación. El 
enfoque modular optimiza el peso y reduce la resistencia 
aerodinámica para minimizar la tensión mecánica sobre la 
estructura de apoyo. ECOBLAST cuenta con una impresionante 
tecnología de vanguardia para ofrecer una uniformidad 
perfecta y confort visual superior para jugadores, espectadores 
y aficionados (bajo deslumbramiento y mínima dispersión 
lumínica). ECOBLAST es la solución ideal para cumplir las 
normativas internacionales y de las federaciones deportivas. 
Con opciones DALI y DMX, ECOBLAST es totalmente 
compatible con el sistema de control remoto ITERRA. 
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ECOBLAST | RESUMEN

Concepto 

La solución modular ECOBLAST ofrece alternativas LED ventajosas a los proyectores 
equipados con lámparas de descarga de 1.000 W, 1.500 W o 2.000 W para iluminar amplios 
espacios como campos deportivos, plataformas aeroportuarias, puertos y estaciones de 
ferrocarril. Compuesta de materiales robustos, ECOBLAST es altamente resistente a los 
golpes y a la corrosión. 

ECOBLAST combina la eficiencia energética de la tecnología LED con las prestaciones de los 
conceptos fotométricos desarrollados por Schréder. El diseño de los motores fotométricos 
BlastFlex™4 y LensoFlex®4, en combinación con la flexibilidad de la distribución fotométrica, 
garantiza unas condiciones seguras y agradables para los usuarios a la vez que ofrece una 
eficiencia superior. Con su amplia gama de paquetes lumínicos (3 a 6 módulos) y 
distribuciones fotométricas de la más avanzada tecnología, ECOBLAST puede cumplir las 
especificaciones de cualquier espacio —incluso en los proyectos más complejos— con 
deslumbramiento y dispersión lumínica reducidos al mínimo. La capacidad de ECOBLAST de 
proporcionar elevados niveles de iluminancia horizontal y vertical garantiza la conformidad 
con las federaciones deportivas y con la normativa internacional.  

La horquilla de ECOBLAST incluye una placa de fijación universal para garantizar una 
compatibilidad total con estructuras existentes para proyectos de readaptación. Gracias a su 
baja resistencia al viento, peso optimizado y drivers remotos, ECOBLAST minimiza el estrés 
mecánico sobre la estructura de apoyo.  

ECOBLAST permite un ajuste fino de la orientación in situ. Cada fila de módulos se puede 
inclinar hasta 80° (-10° a +70°) con una gradación en pasos de 5° para un reglaje preciso in 
situ. Como ECOBLAST está diseñada para la telegestión inalámbrica (con DALI-2 o DMX), y es 
compatible con el sistema de control ITERRA, no precisa de ningún cableado adicional, a 
diferencia de cualquier sistema instalado anteriormente. 

Tipos de aplicaciones 
• AMPLIOS ESPACIOS

• PABELLÓN

Ventajas clave 
• Económico y eficiente para maximizar el
ahorro de energía y mantenimiento

• Totalmente compatible con las
infraestructuras existentes (montaje y
cableado) en proyectos de readaptación

• Flexibilidad: enfoque modular para
aplicaciones de alta potencia

• Montaje versátil: caja de cambios
remota o fijada al horquilla

• Cumple con la normativa federativa
internacional

• Control de deslumbramiento optimizado

• Ángulo de inclinación ajustable in situ
para cada módulo y/o de la horquilla
completa

• Con encendido/apagado al instante y
modo espectáculo para añadir
dramatismo o efectos teatrales

ECOBLAST es una solución modular que 
incluye ajustes de la inclinación de todo el 
conjunto o por fila de módulos. 

La horquilla de ECOBLAST ofrece dos 
posiciones para la estructura de apoyo de los 
módulos: delantera o trasera. 

La pieza de fijación universal de la horquilla de 
ECOBLAST está diseñada para adaptarse a 
infraestructuras existentes. 

ECOBLAST ofrece flexibilidad máxima con una 
caja de drivers que se puede montar en la 
horquilla o remotamente a una distancia de 
hasta 200 m. 
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ECOBLAST | VERSIONES

ECOBLAST | 3 módulos ECOBLAST | 4 módulos 

ECOBLAST | 5 módulos ECOBLAST | 6 módulos 
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ECOBLAST | FOTOMETRÍA

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximiza la herencia del concepto LensoFlex con 
un motor fotométrico muy compacto y potente, basado en el 
principio de adición de la distribución fotométrica. 

Con distribuciones fotométricas optimizadas y una muy alta 
eficiencia, esta cuarta generación ofrece reducir el número de 
productos para adaptarse a los requisitos de la aplicación, 
optimizando la inversión. 

La óptica LensoFlex®4 puede equiparse con control de la luz 
trasera para evitar la iluminación intrusiva, o con un limitador de 
deslumbramiento para un elevado confort visual. 

 BlastFlex™4 

Al utilizar colimadores de PMMA de alta transmisión, el motor 
fotométrico BlastFlex™4 proporciona la eficiencia más elevada 
para haces direccionales en aplicaciones específicas de 
iluminación arquitectónica y deportiva. La capacidad de controlar 
la luz con la máxima precisión reduce la dispersión de luz hacia 
los alrededores, mejora la uniformidad en la zona que se va a 
iluminar y contribuye a un uso óptimo de la energía consumida. 
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ECOBLAST | CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

8m a 50m | 26' a 164' 

FutureProof Fácil sustitución del motor fotométrico y 
montaje eléctrico 

Etiqueta Circle Light Puntuación > 90 : el producto cumple 
totalmente con los requisitos de 
economía circular 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Conformidad con 
RoHS 

Sí 

Conformidad con 
TUV (lanzamiento de 
pelota) 

Sí 

Parpadeo Cumple con la práctica recomendada de 
parpadeo IEEE 1789 

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 
Policarbonato 

Acabado de la 
carcasa 

Aluminio anodizado 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 08, IK 09 

Norma de vibración Cumple con ANSI C 136-31 3G y 
modificado IEC 68-2-6 (0.5G) 

Cumplimiento de la 
seguridad contra 
lanzamiento de 
balones 

DIN18 032-3:1997-04 según EN 13 964 
Annex D 

· Caja de auxiliares IP 66/IK 08 en aluminio inyectado con recubrimiento de 
polvo (RAL 7016 gris antracita). 
· Horquilla en aleación de aluminio EN AC-44300 anticorrosión. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-40 °C a +50 °C / -40 ° F a 122 °F

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class 1US, Class I EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz
277 V - 50-60 Hz
347 V - 50-60 Hz
400 V - 50-60 Hz

Factor de potencia 
(a plena carga) 

0.95+ 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Protocolo de control DALI-2, DMX-RDM 

Opciones de control Telegestión 

Sistemas de control 
asociados 

Schréder ITERRA 

· Informaciones electricas dado para la caja de auxiliares 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

3000K (Blanco cálido 730) 
4000K (Blanco neutro 740) 
4000K (Blanco neutro 840) 
5700K (Blanco frío 757) 
5700K (Blanco frío 957) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (Blanco cálido 730)
>70 (Blanco neutro 740)
>80 (Blanco neutro 840)
>70 (Blanco frío 757)
>90 (Blanco frío 957)

VIDA ÚTIL A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000h - L92 
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ECOBLAST | CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Peso (kg | lb) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Resistencia aerodinámica (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Posibilidades de montaje Soporte que permite una inclinación ajustable 
Soporte para un montaje en superficie 

· El peso se indica para las configuraciones con protector de PC y sin caja de conductor. Para el peso con caja de controladores, se debe añadir 7,1kg para 
ECOBLAST 3-4, y 7,5kg para ECOBLAST 5-6. 
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ECOBLAST | RENDIMIENTO

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco cálido 730 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 757 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 957 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 740 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 840 
W lm/W 

Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría 

EC
O

BL
AS

T 
3 

180 1250 73100 86100 78000 91900 56900 67100 80100 94400 68500 80700 680 139 

180 1300 75000 88400 80100 94400 58500 68900 82200 96900 70400 82900 700 138 

180 1350 76900 90600 82100 96800 59900 70600 84300 99300 72100 85000 730 136 

180 1400 78700 92700 84000 99000 61300 72300 86200 101600 73800 86900 760 134 

180 1450 80400 94700 85800 101100 62600 73800 88100 103800 75400 88800 790 131 

180 1500 82000 96700 87600 103200 63900 75300 89900 105900 76900 90600 810 131 

180 1550 83600 98500 89200 105200 65100 76800 91600 107900 78400 92400 840 128 

180 1600 85000 100200 90800 107000 66300 78100 93200 109800 79800 94000 870 126 

180 1650 86500 101900 92300 108800 67400 79400 94800 111700 81100 95600 890 126 

180 1680 87300 102900 93200 109800 68000 80200 95700 112700 81900 96500 910 124 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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ECOBLAST | RENDIMIENTO

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco cálido 730 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 757 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 957 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 740 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 840 
W lm/W 

Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría 

EC
O

BL
AS

T 
4 

240 1250 97400 114800 104000 122600 75900 89500 106800 125800 91400 107700 900 140 

240 1300 100100 117900 106800 125900 78000 91900 109700 129200 93800 110600 940 137 

240 1350 102500 120800 109500 129000 79900 94200 112400 132400 96200 113300 980 135 

240 1400 104900 123600 112000 132000 81800 96400 115000 135500 98400 115900 1010 134 

240 1450 107200 126300 114400 134900 83500 98500 117500 138400 100500 118400 1050 132 

240 1500 109400 128900 116800 137600 85300 100500 119900 141300 102600 120900 1080 131 

240 1550 111400 131300 119000 140200 86900 102400 122200 143900 104500 123200 1120 128 

240 1600 113400 133600 121100 142700 88400 104200 124300 146500 106400 125300 1160 126 

240 1650 115300 135900 123100 145100 89900 105900 126400 148900 108100 127400 1190 125 

240 1680 116400 137200 124300 146500 90700 106900 127600 150300 109200 128600 1210 124 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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ECOBLAST | RENDIMIENTO

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco cálido 730 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 757 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 957 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 740 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 840 
W lm/W 

Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría 

EC
O

BL
AS

T 
5 

300 1250 121800 143500 130000 153200 94900 111900 133500 157300 114200 134600 1130 139 

300 1300 125100 147400 133600 157400 97500 114900 137100 161600 117300 138200 1170 138 

300 1350 128200 151000 136900 161300 99900 117800 140500 165600 120200 141700 1220 136 

300 1400 131100 154500 140000 165000 102200 120500 143700 169400 123000 144900 1260 134 

300 1450 134000 157900 143100 168600 104400 123100 146900 173100 125600 148100 1310 132 

300 1500 136700 161100 146000 172100 106600 125600 149900 176600 128200 151100 1350 131 

300 1550 139300 164200 148800 175300 108600 128000 152700 179900 130700 154000 1400 128 

300 1600 141800 167100 151400 178400 110500 130200 155400 183100 133000 156700 1440 127 

300 1650 144100 169900 153900 181400 112400 132400 158000 186200 135200 159300 1490 125 

300 1680 145500 171500 155400 183100 113400 133700 159500 187900 136500 160800 1520 124 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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ECOBLAST | RENDIMIENTO

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco cálido 730 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 757 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco frío 957 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 740 

Paquete lumínico 
(lm) 

Blanco neutro 840 
W lm/W 

Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría 

EC
O

BL
AS

T 
6 

360 1250 146200 172300 156100 184000 114000 134300 160200 188800 137100 161600 1350 140 

360 1300 150100 176900 160300 188900 117000 137900 164500 193900 140800 165900 1410 138 

360 1350 153800 181300 164300 193600 119900 141300 168600 198700 144300 170000 1460 136 

360 1400 157400 185500 168100 198000 122700 144600 172500 203300 147600 173900 1520 134 

360 1450 160800 189500 171700 202300 125300 147700 176200 207700 150800 177700 1570 132 

360 1500 164100 193400 175200 206500 127900 150700 179900 211900 153900 181300 1630 130 

360 1550 167200 197000 178500 210400 130300 153600 183300 215900 156800 184800 1680 129 

360 1600 170100 200500 181700 214100 132600 156300 186500 219700 159600 188000 1730 127 

360 1650 173000 203800 184700 217700 134900 158900 189600 223400 162200 191200 1790 125 

360 1680 174600 205800 186400 219700 136100 160400 191400 225500 163800 193000 1820 124 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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ECOBLAST | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5355  5356 5357  

5358  5359  5360  


