
ÁREAS

OMNIFLOOD

Diseño : AF lighting

La versatilidad para iluminar todo tipo de 
entornos públicos y profesionales

El diseño estético de OMNIFLOOD, junto con una amplia 
gama de tamaños y opciones de óptica y montaje, la 
convierten en una luminaria muy versátil y, por tanto, la 
opción perfecta para iluminar zonas deportivas recreativas, 
zonas industriales, complejos, parques empresariales, 
aparcamientos, fachadas de edificios y vallas publicitarias.

OMNIFLOOD es la solución idónea para sustituir diversos 
proyectores equipados con lámparas de descarga 
tradicionales de 50 a 400 W.

ACENTUACIÓN & 
ARQUITECTÓNICO

PUENTE CARRIL BICI & VIA 
ESTRECHA

AMPLIOS 
ESPACIOS

NAVE 
INDUSTRIAL & 

ALMACÉN

CARRETERA & 
AUTOPISTA

PABELLÓN
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OMNIFLOOD | RESUMEN

Concepto

La gama OMNIFLOOD combina la eficiencia energética de la tecnología LED con las 
prestaciones fotométricas de los conceptos LensoFlex®2 y BlastFlex™ desarrollados por 
Schréder. Estos proyectores se componen de una carcasa de dos piezas fabricada en 
aluminio inyectado pintado. El protector de vidrio está sellado a la cubierta frontal. El 
montaje, por medio de una horquilla, permite ajustar la inclinación de forma precisa in situ.

Dos tamaños para todas las aplicaciones:

• OMNIFLOOD 1 con 16 LED

• OMNIFLOOD 3 con 72 LED

Los dos tamaños de la gama OMNIFLOOD y su versatilidad fotométrica la hacen perfecta para 
diversas aplicaciones de iluminación: deportiva (instalaciones recreativas de interior y 
exterior), arquitectónica (iluminación de fachadas y monumentos), ambiental (plazas, parques, 
zonas peatonales...) o viaria (aparcamientos, centros comerciales, pasos subterráneos, zonas 
industriales, etc.).

Tipos de aplicaciones
 ACENTUACIÓN & ARQUITECTÓNICO

 PUENTE

 CARRIL BICI & VIA ESTRECHA

 AMPLIOS ESPACIOS

 NAVE INDUSTRIAL & ALMACÉN

 CARRETERA & AUTOPISTA

 PABELLÓN

Ventajas clave
 Sustitución uno a uno de proyectores 
HID de 50 W a 400 W

 Ahorro de energía elevado en 
comparación con sistemas con lámparas 
de descarga tradicionales

 Control preciso de la luz con motores 
fotométricos LensoFlex®2 y BlastFlex™

 FutureProof : actualización inteligente

Inclinación ajustable de -30° a +30°.
 

Con un diseño de refrigeración para una 
gestión térmica optimizada.
 

Motores fotométricos BlastFlex™ para 
aplicaciones que requieran haces muy 
direccionales.
 

Adaptador para montaje post-top sobre una 
espiga de Ø60 o 76 mm.
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OMNIFLOOD | FOTOMETRÍA

 LensoFlex®2

LensoFlex®2 se basa en el principio de adición de la distribución 
fotométrica. Cada LED está asociado a una lente de PMMA 
específica que genera la distribución fotométrica completa de la 
luminaria. El número de LED, en combinación con la corriente de 
funcionamiento, determina el nivel de intensidad de la 
distribución fotométrica.

El concepto LensoFlex®2, de probada eficacia, incluye un 
protector de vidrio para sellar los LED y las lentes dentro del 
cuerpo de la luminaria.

 

 BlastFlex™

Al utilizar colimadores de silicio, el motor fotométrico BlastFlex™ 
proporciona la eficiencia más alta para haces direccionales en 
aplicaciones específicas de iluminación arquitectónica y 
deportiva. La capacidad de controlar la luz con la máxima 
precisión reduce la dispersión de luz hacia los alrededores y 
contribuye a un uso óptimo de la energía consumida. Gracias a 
una resistencia térmica superior, la óptica BlastFlex™es capaz de 
trabajar con corrientes de alimentación muy altas para 
proporcio.

 

 Control de luz trasera

Como opción, los módulos LensoFlex®2 y LensoFlex®4 pueden 
equiparse con un sistema de control de luz trasera (Back Light 
Control). Esta funcionalidad adicional minimiza la emisión de luz 
desde la parte posterior de la luminaria para evitar luz intrusiva 
hacia los edificios.

A. Sin control de luz trasera | B. Con control de luz trasera
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OMNIFLOOD | SISTEMAS DE CONTROL

 Perfil de regulación personalizado

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con 
perfiles de regulación complejos. Son posibles hasta cinco 
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta 
funcionalidad no requiere ningún cableado adicional. El periodo 
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de 
regulación predefinido. El sistema de regulación personalizado 
supone un ahorro de energía máximo, respetando a su vez los 
niveles de iluminación requeridos y la uniformidad durante toda 
la noche.

A. Rendimiento | B. Tiempo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © Schréder SA - agosto 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. OMNIFLOOD | 5

OMNIFLOOD | CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Altura de instalación 
recomendada

4m a 12m | 13' a 39'

FutureProof Sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico in 
situ

Driver incluido Sí

Marca CE Sí

Certificado ENEC No

Conformidad con 
RoHS

Sí

Ley francesa del 27 
de diciembre de 
2018: cumple con 
los tipos de 
aplicationes

a, b, c, d, e, f, g

Certificado BE 005 Sí

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025)

CARCASA Y ACABADO

Carcasa Aluminio

Óptica PMMA
Silicio

Protector Vidrio templado

Acabado de la 
carcasa

Recubrimiento de polvo de poliéster

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado

Grado de 
hermeticidad

IP 66

Resistencia a los 
impactos

IK 10

Norma de vibración Cumple con la norma ANSI C 136-31, 3G 
load

Acceso para 
mantenimiento

Al aflojar los tornillos de la cubierta 
superior

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta)

-30 °C a +55 °C / -22 ° F a 131 °F

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Clase eléctrica Class I EU, Class II EU

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz

Factor de potencia 
(a plena carga)

0.9

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV)

10

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Protocolo de control 1-10V, DALI

Opciones de control Perfil de regulación personalizado

INFORMACIÓN ÓPTICA

Temperatura de 
color de los LED

3000K (WW 730)
4000K (NW 740)

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI)

>70 (WW 730)
>70 (NW 740)

ULOR 0%

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C

All configurations 100.000h - L90



Copyright © Schréder SA - agosto 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. OMNIFLOOD | 6

OMNIFLOOD | CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | pulgadas) OMNIFLOOD 1 : 574x72x334 | 22.6x2.8x13.1
OMNIFLOOD 3 : 622x88x506 | 24.5x3.5x19.9

Peso (kg | lb) OMNIFLOOD 1 : 9 | 19.8
OMNIFLOOD 3 : 18.4 | 40.5

Posibilidades de montaje Montaje post-top deslizante – Ø60mm
Montaje post-top deslizante – Ø76mm
Soporte que permite una inclinación ajustable
Soporte para un montaje en superficie
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OMNIFLOOD | RENDIMIENTO

Paquete lumínico (lm)
Blanco cálido 730

Paquete lumínico (lm)
Blanco neutro 740 Consumo de potencia (W)

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W)

Luminaria Número de 
LED

Corriente de 
alimentación 

(mA)
Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría

16 350 1800 2300 1900 2500 18.5 18.5 135
 

16 350 1900 2100 2100 2300 18.9 18.9 122
 

16 500 2400 3200 2600 3400 26.3 26.3 129
 

16 500 2600 2900 2900 3200 26.4 26.4 121
 

16 700 3200 4300 3400 4500 36.7 36.7 123
 

16 700 3500 3900 3900 4300 36.7 36.7 117
 

16 1000 4300 5600 4500 5900 53.5 53.5 110
 

O
M

N
IF

LO
O

D
 1

16 1000 4300 4800 4700 5300 53 53 100
 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5%
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OMNIFLOOD | RENDIMIENTO

Paquete lumínico (lm)
Blanco cálido 730

Paquete lumínico (lm)
Blanco neutro 740 Consumo de potencia (W)

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W)

Luminaria Número de 
LED

Corriente de 
alimentación 

(mA)
Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría

48 350 5400 7100 5700 7500 52 52 144
 

48 350 5800 6400 6300 6900 53 53 130
 

48 500 7400 9800 7800 10300 75 75 137
 

48 500 8000 8700 8700 9500 75 75 127
 

48 700 9800 13000 10300 13700 105 105 130
 

48 700 10500 11600 11500 12600 105 105 120
 

48 1000 12900 17000 13600 17900 154 154 116
 

48 1000 14000 15400 15200 16700 154 154 108
 

72 350 8100 10700 8600 11300 76 76 149
 

72 350 8700 9600 9500 10400 77 77 135
 

72 500 11100 14700 11700 15500 109 109 142
 

72 500 12000 13100 13000 14300 110 110 130
 

72 700 14700 19500 15500 20500 157 157 131
 

72 700 15800 17400 17200 18900 157 157 120
 

72 1000 19300 25500 20400 26900 228 228 118
 

O
M

N
IF

LO
O

D
 3

72 1000 21000 23100 22800 25100 227 227 111
 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5%



Copyright © Schréder SA - agosto 2022. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. OMNIFLOOD | 9

OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5068 5068 GL 5096

5096 GL 5098 5098 GL

5102 5102 BL 5102 GL
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5103 5103 BL 5103 GL

5112 5112 BL 5112 GL

5117 5117 BL 5117 GL
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5118 5118 BL 5118 GL

5119 5119 BL 5119 GL

5120 5120 BL 5120 GL
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5121 5121 BL 5121 GL

5136 5136 BL 5136 GL

5137 5137 BL 5137 GL
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5138 5138 BL 5138 GL

5139 5139 BL 5139 GL

5140 5140 BL 5140 GL
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5141 5141 BL 5141 GL

5144 BL ZL 5144 ZL 5145 BL ZR

5145 ZR 5182 5184
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5185 5186 5244

5244 BL 5244 GL 5245

5245 BL 5245 GL 5246
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5246 BL 5246 GL 5247

5247 BL 5247 GL 5248

5248 BL 5248 GL 5249
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OMNIFLOOD | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5249 BL 5249 GL 5250

5250 BL 5250 GL 5283

5283 BL 5283 GL


