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Schréder EKINOX con tecnología de Sunna Design es una solución de iluminación solar autónoma que combina la producción de energía renovable con las eficientes fotometrías de Schréder para alcanzar unos niveles de iluminación óptimos y, al mismo tiempo, reducir el impacto ecológico y preservar el medioambiente.  Se compone de 3 kits solares (2 capacidades de batería) combinados con luminarias Schréder exclusivas, equipadas con entre 20 y 80 LED de alta potencia.

Texto de licitación 1
Schréder EKINOX con tecnología de Sunna Design se ha desarrollado para aprovechar al máximo la energía solar disponible. El panel solar es independiente de la luminaria y se puede inclinar entre 5° y 50° para alinearse perfectamente con la orientación del sol y obtener la mayor cantidad posible de energía.
Especificaciones:
El panel solar se puede ajustar independientemente de la luminaria en al menos 4 incrementos entre 5° y 50°, y se puede alinear en función de la luz solar local. 
Como demostración: auto-declaración, plano del kit solar, instrucciones de instalación.

Texto de licitación 2 
Para una iluminación óptima de la zona, la luminaria con distribución fotométrica adecuada se coloca independientemente del panel solar para permitir una proporción altura/espacio óptima, regulando con precisión el ajuste de inclinación de la luminaria para evitar el deslumbramiento y el uso excesivo de energía.
Especificaciones:
La solución de iluminación solar debe permitir que la luminaria se monte de forma independiente del panel solar con el fin de optimizar la proporción altura/interdistancia y ofrecer parámetros específicos a la luminaria para que se emita la distribución fotométrica adecuada para la aplicación.
Como demostración: auto-declaración, plano de la luminaria e instrucciones de instalación, estudio de iluminación.

Texto de licitación 3
Para facilitar la instalación, la luminaria y el panel solar van equipados con cable preinstalado con conectores específicos, haciendo físicamente imposible un error de conexión. Los conectores son estancos y de pequeño tamaño, de forma que quepan fácilmente dentro de la columna o brazo.
Especificaciones:
La conexión entre los paneles solares y la luminaria debe disponer de un método de conexión a prueba de fallos, y estar suficientemente protegida contra el medio externo, con un grado de protección IP de al menos IP55.
Como demostración: auto-declaración, ficha técnica del conector, instrucciones de instalación.

Texto de licitación 4
Para aumentar la seguridad y a la vez conservar energía durante toda la noche, hay disponible un sensor de movimiento PIR opcional en la luminaria. Gracias a la funcionalidad del sensor, es posible establecer un nivel de iluminación superior durante un periodo de tiempo determinado tras una detección. Para evitar cortes de alimentación o apagones al final de la noche, el sistema monitoriza constantemente el estado de la batería y cambia oportunamente el programa de detección para ahorrar energía.
Especificaciones:
La solución solar debe estar equipada con un sensor de movimiento PIR opcional para aumentar el nivel de luz según un perfil seleccionable por el usuario cuando haya personas en la zona. El sensor PIR debe monitorizar también el estado de la batería para evitar que la luz se apague totalmente al final de la noche.
Como demostración: ficha técnica de la luminaria, programación del perfil de regulación con detección de movimiento mediante PIR.

Texto de licitación 5
Para mantener la iluminación toda la noche y ahorrar capacidad de la batería, hay disponibles varios perfiles de regulación, que se pueden usar en función de la ubicación, la obtención de energía solar durante el día, la duración de la noche, etc. La aplicación de un perfil de regulación adecuado garantiza que la capacidad de la batería sea suficiente para toda la noche. La unidad de gestión monitoriza constantemente el estado de las baterías y cambia el perfil de regulación si es necesario para evitar que la luz se apague totalmente.
Especificaciones: 
La solución solar debe ser capaz de usar distintos perfiles de regulación para ahorrar energía. Los perfiles deben ser ajustables para adaptarse mejor al entorno de la instalación. La monitorización activa de la batería permitirá la modificación del perfil predefinido para evitar cortes de alimentación cuando la capacidad restante de la batería no sea suficiente para toda la noche si se usa el programa predefinido.
Como demostración: ficha técnica del kit solar, estudio de iluminación solar.
Texto de licitación 6
La solución solar incluye gestión activa de la batería, que gestiona la obtención de energía solar por el panel solar, carga y descarga la batería y alimenta la luminaria. El sistema tiene la capacidad de monitorizar la energía generada/almacenada y el estado actual de la batería para ajustar el consumo de energía cambiando los perfiles de regulación y detección para evitar que la luz se apague del todo al final de la noche. La gestión activa de la batería impide también la sobrecarga y la descarga total de las baterías, para garantizar una larga vida útil.
Especificaciones:
La solución solar debe tener gestión activa de la batería para garantizar una carga y descarga óptimas de la batería para prolongar su vida útil. Debe ser capaz de ajustar el consumo de energía en función del estado de la batería y de la cantidad de energía solar generada durante el día, con el fin de evitar que la luz se apague totalmente al final de la noche.
Como demostración: ficha técnica del kit solar, programación del sistema.
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