Schréder FICHA TECNICA

Experts in lightability™

Controladores de luminaria OWLET IV Zhaga

Los controladores de luminaria OWLET IV Zhaga funcionan sobre luminarias Schréder P S
y cualquier luminaria Zhaga-D4i de terceros a través de la interfaz Zhaga libro 18.
Ofrecen una instalacion sencilla y una rapida puesta en marcha plug and play. Los
controladores OWLET IV utilizan tanto redes de comunicacion celulares como redes
de radio frecuencia mallada, optimizando la cobertura geografica y la redundancia
para un funcionamiento continuo. El nodo DATALIFT utiliza una red de reticula

para recopilar informacién desde un grupo de nodos MESHNODE, y la remite a la
plataforma IoT mediante conectividad movil. DATALIFT Z

Entre otras caracteristicas, los controladores OWLET IV utilizan mecanismos
avanzados de ciberseguridad para proteger la implementacion en la ciudad y
proporcionar informacion precisa en caso de apagones a los gestores del alumbrado
urbano. Los controladores OWLET IV se gestionan mediante EXEDRA, la plataforma
avanzada de gestion inteligente de la iluminacion de Schréder.
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Ventajas clave Funcionalidades

¢ Puesta en marcha automatica + Arquitectura de red hibrida get away que utiliza una red de
Instalacién sencilla y plug and play mallada 6LowPAN autorreparable y conectividad movil

¢ Geolocalizacion automatica - GPS integrado

Deteccion de la ubicacion por GPS y sincronizacion horaria
¢ Iluminacion dinamica en tiempo real
Tecnologia de reticula para retransmitir eventos de activacion del
sensor localmente dentro de un grupo de controladores de luminaria | * Capacidad de prueba automatica integrada para
+ Mensaje de ultimo segundo (last gasp) comprobar que la instalacion es correcta
Deteccion de apagones que permite un ultimo mensaje cuando se - Compatible con bus D4i interno
corta la alimentacién
e Gestion de recursos
Importa los datos de recursos de las luminarias segin DALI parte 251
¢ Blanco tuneable
Capacidad de controlar luminarias con temperatura de color variable + Actualizaciéon de firmware «por el aire» (OTA)
(DT8)

Célula fotoeléctrica integrada para controlar cada
luminaria en funcion del nivel de luz ambiental local

Ofrece casos practicos interactivos de luz bajo demanda
activados mediante sensores locales

Comunicacion codificada end-to-end
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INFORMACION TECNICA - DATALIFT Z y MESHNODE Z

Medicién y precision

FICHA TECNICA

Comunicaciones de radio

IPv6, RPL, 6LowPAN, MAC - IEEE

— , ) Potencia, tension, factor de Radio mallada de
e Parametros medidos potencia, energia baja potencia 2%105&%;;115 \dEBErE 802.15.4.¢,
£ .
© Consumo de potencia
N . . andmalo, tensidon de entrada GSM/EDGE: 900 MHz y
¥ g‘ﬁg‘sto”zac'on de muy baja/alta, bajo factor 850 MHz/1.800 MHz y 1.900 MHz
de potencia, fallo del driver/ Modem movil
i LTE-M y NB-loT (Cat-NB2): B1
fuente luminosa, temperatura (solo DATALIFT) 2100 I\>A/Hz)/B3 (1(.800 MH)Z)/BS
L No procede: la medicion se (900 MHz)/B5 (850 MHz)/B20
79,7 mm ri:gg'ii'%?] ?ji energia realiza en la luminaria Zhaga- (800 MHz)
D4i
Carcasa Interfaz DALI
€ Makrolon 6557
= ﬁ\\ Material Transparente, estable ante UV, Protocolo D4i (IEC62386 + DiiA parte 351)
o ] | ignifugo
2 ‘WJ 4 i
N Color Gris trafico RAL 7042 g:r;?gaamdad de Hasta 4 dispositivos
@79,7 mm Clase de oroteccion | Grado de proteccion IP 66/DIN | Tipo de NODO DE NODO MALLADO: Tipo A
P EN 60529 dispositivo DATALIFT: Tipo A
M ES H N O D E Z Proteccién contra Proteccién contra .
impactos IK 08 DES 4 kV (segun EN61000-4-2)
Proteccién Protegido contra cortocircuitos
. Consumo de potencia promedio
Conexiones Potencia de o
eléctrlcas funcionamiento

CIERRE POR TORSION ZHAGA (vista
inferior) ZHAGA LIBRO 18

Condiciones de funcionamiento

GNSS (sistema de navegacién por satélite)

+24V

Temperatura
ambiente (ta)

-40 °C a +70 °C
-40 °F a 158 °F

Compatibilidad

Sistema GPS (sefiales L1C/A),
sistema Glonass (sefial L10F) y
SBAS (sistema de aumentacion
basado en satélites)

Humedad relativa

5% a 90%

Precision de
posicion

Hasta 2,5 m/8 ft
(con >6 satélites)

Tension de
funcionamiento

24V CC £10%

conectado

Normas y certificados

Funcionalidades de seguridad

DA+

Homologaciones

CE / UKCA / DALI 2 / D4i /
ENEC

Autenticacion

Basada en certificados de
dispositivo X.509v3 Unicos
Control de acceso a la reticula
mediante IEEE802.1x y EAP-TLS

Directiva RE (2014/53/UE)
2011/65/UE (RoHS) vy sus

ECC P256 usada en TLS X509v3
Seguridad de marco de reticula

Normas . Codificacion basada en AES-CCM-128
enmiendas (UE) 2015/863, (UE) RSA-2048 utilizada para la firma de
2017/2102 i
Irmware
ETSI EN 301 489-1V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 . TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_
CEM ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 Cifrado AES 128 CCM
ETSI EN 301489-52 V11.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
_ ETSI EN 303 413 V1.1.1
Radio ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
ALl IEC62386-101/103 y DiiA parte Informacion para pedidos
351
NuUmero de .
Exposicion humana EN 62311 Modelo pieza Descripcion
Conector Zhaga libro 18 DATALIFT Z 01-78-664 Malla de/214 GHZ:
( ) LPWA movil
. R EN 61347-1:2015 (parte 1
Seguridad eléctrica | £\ 61347-511:2001 (parte 2-11) MESHNODE Z | 01-78-665 Malla de 2,4 GHz
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