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El OWLET GTW WS - OWLET WiSUN gateway - permite 
una integración perfecta entre los controladores de 
malla OWLET IV y la plataforma Schréder EXEDRA. 
Basado en el estándar Wi-SUN FAN (Field Area 
Network), proporciona una comunicación inalámbrica 
segura, escalable e interoperable entre una amplia 
gama de dispositivos de ciudades inteligentes. 
Actuando como puente entre la red en malla y 
los sistemas basados en IP, el gateway recopila 
y transmite datos a Schréder EXEDRA para la 
supervisión, el análisis y el control en tiempo real de 
la infraestructura de alumbrado público. El gateway 

mejora la escalabilidad de la solución OWLET IV al 
conectar las redes de malla locales a la nube, lo 
que permite la gestión centralizada de los activos 
de iluminación. Ofrece una nueva capa de resiliencia 
a la solución OWLET IV y aumenta la versatilidad 
para los clientes con diversos retos y necesidades 
de implementación. Admite conectividad Ethernet y 
4G/LTE y puede instalarse en armarios o montarse 
en postes o paredes. Su robusta carcasa de 
aluminio garantiza un rendimiento fiable en entornos 
exteriores exigentes.

OWLET GTW WS

Características y ventajas principales
•	 Integración perfecta Conecta los controladores de 

luminarias OWLET IV con Schréder EXEDRA para una 
gestión unificada de la iluminación inteligente.

•	 Conectividad flexible Admite Ethernet y celular (4G/
LTE) para una comunicación fiable y redundante.

•	 Red en malla robusta Utiliza Wi-SUN de 2,4 GHz para 
una conectividad en malla escalable y con capacidad 
de autorreparación.

•	 Capacidades de computación periférica Permite el 
procesamiento local de datos para obtener tiempos 
de respuesta más rápidos y reducir la dependencia 
de la nube. 

•	 Instalación versátil Se puede instalar dentro de un 
armario o montarse en un poste o pared.

•	 Diseño duradero Recubierto por una carcasa de 
aluminio resistente para un rendimiento prolongado 
en exteriores.

•	 Seguridad integral Garantiza la transmisión segura de 
datos desde los dispositivos de campo a la nube.
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Gateway 

Malla de baja potencia IPv6, RPL, 6LowPAN, MAC - IEEE 802.15.4e, PHY 
– IEEE 802.15.4.g @ 2400 MHz  

Conector RF Tipo N

Celular

Bandas

LTE-FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 
B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28,

LTE-TDD B38, B39, B40, B41

WCDMA B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19

GSM B2, B3, B5, B8

Conectores Tipo N

Ethernet
Puertos RJ-45 10Mbps/100Mbps/1000Mbps

Serie

Puertos
1 puerto RS485 (semidúplex) / RS232, bloque de 
terminales 
1 consola serie a través de puente UART a USB, 
conector micro-USB

Carcasa
Carcasa Aluminio fundido a presión

Color Blanco

Peso ~2.6 kg

Estado de LEDs Alimentación, celular/Internet, Wi-SUN

Clase de protección IP67

Requisitos de alimentación
Voltaje (L - N) 110-240Vac ± 10%

Frecuencia 50/60Hz ± 5%

Consumo de energía Promedio: 5W
Máximo: 7W

Medioambiental
Temperatura de 
funcionamiento -40° C to 65° C (-40° F to 149° F)

Humedad relativa 5% to 95% (sin condensación)

Normas y certificados

Homologaciones CE
UKCA

Normas

Directiva RE (2014/53/UE) 
2011/65/UE (RoHS) y sus 
modificaciones (UE) 
2015/863, (UE) 2017/2102

Seguridad eléctrica UL/IEC 62368-1 3.0

EMC

EN 55032:2015/AC:2016/A1:2020/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 2024
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 2022
ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 2024

Radio / 
Telecomunicaciones  

ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019
ETSI EN 301 511 V12.5.1 2017
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 2023

Exposición humana EN 62311:2008

Cumplimiento 
medioambiental / RoHS 

IEC 62321 RoHS

Información para pedidos
Modelo Número de pieza

POSTES ETHERNET CELULARES 04-05-659

ARMARIOS ETHERNET CELULARES 04-05-677 
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Dimensiones (mm)

Conexiones

 Input

Antenna N-plugEthernet RJ45

Wi-FiLTE

 Input
Ethernet RJ45

Antenna N-plug

Wi-FiLTE

FICHA TÉCNICA

© Schréder 2025 | Reservado el derecho a modificaciones  | www.schreder.com Schréder OWLET GTW WS - Ficha técnica-v1


