
La gama de iluminación SHUFFLE 360 incluye dos módulos 
complementarios que comparten el mismo diseño exterior, 
rendimiento lumínico y distribuciones de luz:

•	 SHUFFLE 360 LT: un módulo exclusivo de iluminación 
diseñado para proyectos que requieren una solución 
de iluminación sencilla y optimizada en costes.

•	 SHUFFLE 360 LGT GEN2: un módulo preparado para 
el futuro que permite la integración de Wi-Fi, CCTV, 
sonido y otras funciones más allá de la iluminación, de 
forma inmediata o en una fase posterior.

Ambas versiones ofrecen numerosas opciones de 
iluminación que incluyen temperaturas de color 
de los LED, paquetes lumínicos, ópticas, interfaces 
de control, clases eléctricas y tipos de protector. 
También pueden equiparse con un casquillo NEMA o Zhaga 
opcional, garantizando total compatibilidad con el sistema 
de gestión de iluminación Schréder EXEDRA y otras 
plataformas de IoT.
Fabricada en aluminio inyectado a alta presión y disponible 
con protectores transparentes, semiesmerilados o 
totalmente esmerilados, la gama SHUFFLE 360 satisface 
todos los requisitos de iluminación con robustez y 
comodidad visual.  
 

VENTAJAS CLAVE

	> Integración total con la columna 
SHUFFLE

	> Numerosas configuraciones de 
iluminación

	> Disponible como módulo 
exclusivo de iluminación 
(SHUFFLE 360 LT) o preparado 
para el futuro (SHUFFLE 360 
LGT GEN2) 

	> Listo para la ciudad inteligente 
con casquillo NEMA de 7 pines o 
Zhaga para plataformas de IoT

	> Instalación sencilla con sistema 
de montaje patentado

SHUFFLE es una solución 
conectada y modular de 
equipamiento urbano: con sus 
módulos giratorios plug-and-
play que contienen equipos 
precertificados, se puede 
configurar para adaptarse a sus 
necesidades específicas.

SHUFFLE
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

	> Rango de paquetes 
lumínicos: 1.500 a 8.800 lm

	> Control de luz trasera 
(opcional)

	> Compatible con la 
legislación francesa con 
opción G-Limiter (GL)

	> Certificado Dark Sky

	> LED color blanco neutro o 
cálido

	> Opción de difusor interno 
o protector difusor externo 
para un mayor confort 
visual

	> Casquillo NEMA de 7 pines 
para controlador IoT de 
ciudad inteligente

	> Certificado Zhaga-D4i

DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | inch) 194x815x194 | 7.6x32x7.6 

Peso (kg | lb) 7 | 15.4

Resistencia aerodinámica (CxS) 0.16

Posibilidades de montaje Abrazaderas

   

B

 A - C

Protector 
transparente*

Difusor 
interno

Protector 
esmerilado

*SHUFFLE cumple con los requisitos 
Dark Sky cuando se utiliza el 
protector transparente.

SHUFFLE

SHUFFLE 360 LGT GEN2 / SHUFFLE 360 LT | CARACTERÍSTICAS



SHUFFLE 360 LGT GEN2 | 3Copyright © Schréder SA – Enero de 2025. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso.

GENERAL

Driver incluido Sí

Marca CE Sí

Certificado UKCA Sí

Certificado ENEC+ Sí

Certificado UL Pendiente

Conformidad con RoHS Sí

Certificado Zhaga-D4i Sí

Dark Sky 
amigable 
(certificación IDA)

Sí

Norma del ensayo
LM 79-08 (todas las 
mediciones en laboratorio 
certificado según 
ISO17025)

Sí

Testing standard LM 79-08 (all measurements in 
ISO17025 accredited laboratory

CARCASA Y ACABADO

Carcasa Aluminium

Óptica PMMA

Protector Polycarbonate
PMMA

Difusor interno Polycarbonate

Acabado de la 
carcasa Recubrimiento de polvo de poliéster

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado*

Grado de 
hermeticidad IP 66

Resistencia a los 
impactos

IK 10 (polycarbonate)
IK 06 (PMMA)

*cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta)

-40 °C a 50 °C / -40 °F a 122 °F con efecto 
de viento*
with wind effect

*Depende de la configuración del módulo. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros.

SHUFFLE

SHUFFLE 
360 LGT GEN2

SHUFFLE 
360 LT

Modelo de columna 
SHUFFLE

1 puerta | 2 puertas 
en el mismo lado | 
2 puertas en lados 

opuestos | 3 puertas

1 puerta

Componentes de 
SHUFFLE

Caja eléctrica | Caja 
de iluminación

Entregado 
precableado

Posición en la 
columna

Siempre en la 
posición superior

Siempre en la 
posición superior

SISTEMA ELÉCTRICO

Clase eléctrica Clase I UE, Clase II UE, Clase 1 US

Tensión nominal 220-240V 50/60Hz
120-277V 50/60Hz

Factor de potencia 
(a plena carga) 0.95+

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV)

10

Protocolo(s) de 
control 1-10V, DALI

Opciones de control Sin regulación / Bi-Power / Perfil de 
regulación personalizado

Casquillo NEMA de 7 pines
Zhaga

Sistema(s) de 
control 
asociado(s)

Schréder EXEDRA

Sensor PIR (opcional para SHUFFLE 360 LGT GEN2, 
no disponible para SHUFFLE 360 LT)

INFORMACIÓN ÓPTICA

Temperatura de 
color 
de los LED

2.700 K (blanco cálido 727)
3.000 K (blanco cálido 730)
3.000 K (blanco cálido 830)
4.000 K (blanco neutro 740)

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI)

>70 (blanco cálido 727)
>70 (blanco cálido 730)
>80 (blanco cálido 830)
>70 (blanco neutro 740)

Porcentaje de flujo 
luminoso al 
hemisferio 
superior (ULOR)

<3%* 

*El ULOR puede ser diferente según la configuración. Consúltenos.
· Meets Dark Sky requirements when fitted with LEDs of 3000K or less.

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25°C

Todas las 
configuraciones 100.000 h - L95

SHUFFLE
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Paquete lumínico de 
la luminaria ( 

lm)

Blanco cálido 
 

727

Paquete lumínico de 
la luminaria ( 

lm)

Blanco cálido 
 

730

Paquete lumínico de 
la luminaria ( 

lm)

Blanco cálido 
 

830

Paquete lumínico de 
la luminaria ( 

lm)

Blanco neutro 
 

740

Consumo de 
potencia

(W)
(W)

Eficiencia 
de la 

luminaria
efficacy
(lm/W)

Número de 
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometría

20 2100 5600 2300 6000 2100 5600 2500 6500 22 44 168

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7 %, y de la potencia total de la luminaria, ± 5 %.

SHUFFLE
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Ultra Estrecha5300

Media5305 Media5392Media5306

Media5399

Intensiva5301 Media5303

Medio 
Simétrica

50006 Extensiva5307

SHUFFLE
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Extra- 
Extensiva

5366

Simétrica 
Ultra Ancha

50008

Extra Ancha 
Simétrica

50004

Cebra 
Izquierda

5370Ultra Ancha5393

Cebra 
Derecha

5369

Extensiva5308
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