
El módulo SHUFFLE CAM GEN2 (interno) 
permite integrar una cámara en una solución 
de videoprotección pública discreta y elegante. 
Ha sido diseñado para ayudar a las ciudades a reforzar 
la seguridad en el espacio público sin comprometer la 
estética urbana.

La selección de cámaras cubre un amplio abanico 
de usos, desde la seguridad hasta la inteligencia de 
negocio, con extensiones de software que abren nuevas 
posibilidades de análisis y optimización.

•	 Las cámaras equipadas con visión infrarroja se 
han elegido para garantizar una visibilidad óptima 
en cualquier condición. Los LED IR proporcionan 
imágenes monocromas nítidas incluso en 
oscuridad total (0 lux). 

•	 Las cámaras con función Intelligent Auto (iA) 
ajustan sus parámetros en tiempo real al entorno 
para reducir el desenfoque por movimiento y las 
distorsiones.

Los módulos están fabricados en aluminio inyectado 
a alta presión, lo que garantiza rigidez y durabilidad. 
Un protector de policarbonato transparente resguarda 
la cámara y asegura el módulo. Todas las fijaciones 
son de acero inoxidable y la carcasa cuenta con un 
revestimiento de poliéster de alta calidad, disponible en 
numerosos colores.

 

SHUFFLE

SHUFFLE CAM GEN2
(CÁMARA 180 INTERNA)

VENTAJAS CLAVE

	> Integración perfecta en la 
columna SHUFFLE

	> Cámara de red profesional

	> Instalación rápida gracias 
al sistema de fijación 
patentado

	> Compatible con distintos 
sistemas de gestión de 
vídeo (VMS)

SHUFFLE es una plataforma 
conectada y modular. 
Gracias a sus módulos 
rotativos plug-and-play con 
hardware precertificado, 
puede configurarse para 
responder con precisión a las 
necesidades de cada proyecto.
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FUNCIONES PRINCIPALES

	> Resolución: 2 MP, 5 MP y 8 
MP

	> Optimización de imagen 
(contraluz, contraste, visión 
nocturna, alta luminosidad)

	> Zonas de privacidad

	> Estándar de comunicación 
ONVIF

	> Activación por eventos: 
detección de movimiento, 
analítica de vídeo, 
sabotaje…

	> Zoom digital

	> Optimización de datos: 
transmisión diferida o 
selectiva, grabación local 
(ranura SD)

CARCASA Y ACABADO

Carcasa Aluminio

Protector Policarbonato

Acabado de la carcasa Recubrimiento de polvo de 
poliéster

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado

Grado de hermeticidad IP 66

Resistencia a los impactos IK 09

COLUMNA SHUFFLE

Versiones de columna SHUFFLE 2 puertas en el mismo lado | 
3 puertas

Componentes de SHUFFLE

Caja eléctrica | Caja de 
alimentación eléctrica 
Beyond Light

Placa de soporte de red

Cable de red

Ubicación en la columna Cualquier posición

DIMENSIONES Y MONTAJE DEL MÓDULO

AxBxC (mm | pulgadas) 194x403x194 | 7,6x15,9x7,6

Peso (kg | lb) 6,4 | 14,1

Resistencia aerodinámica (CxS) 0,08

Posibilidades de montaje Abrazaderas
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MÓDULO SHUFFLE SH18C2-GB SH18C2-M4 SH18C2-M5

Marca CE Sí Sí Sí

UKCA Sí Sí Sí

UL Pendiente Pendiente Pendiente

Clase eléctrica
Clase I EU 
Clase II EU 
Clase 1 US

Clase I EU 
Clase II EU 
Clase 1 US

Clase I EU 
Clase II EU 
Clase 1 US

Marca de cámara AXIS Hanwha Hanwha

Modelo P3925-R QNV-C8011R QNV-C9011R

Resolución máx. 2 MP 5 MP 8 MP

Imágenes por 
segundo 30 fps 30 fps 30 fps

Objetivo 2,8 mm fijo 3 mm fijo 3 mm fijo

Apertura F1.6 F1.6 F1.6

Campo de visión H : 110° | V : 62° H : 100° | V : 73° H : 108° | V : 59°

Infrarrojos Sí Sí (hasta 20 m) Sí (hasta 20 m)

Funciones 
inteligentes Sí Sí Sí

Temperatura  
de servicio -40°C a +55°C | -40°F a +131°F -40°C a +55°C | -40°F a +131°F -40°C a +55°C | -40°F a +131°F

Ethernet RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) RJ45 (10/100BASE-T) RJ45 (10/100BASE-T)

PoE IEEE 802.3af/802.3at IEEE 802.3af IEEE 802.3af

Potencia PoE máx. Max 6,4 W Max 8,5 W Max 8,5 W

Acceder a las 
especificaciones 
completas de la 

cámara  
AXIS P3925-R

Acceder a las 
especificaciones 
completas de la 

cámara
Hanwha QNV-C8011R 

Acceder a las 
especificaciones 
completas de la 

cámara 
Hanwha QNV-C9011R
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