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La soluciéon mas versatil para sus
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HE el Bl | BLAST, aplicaciones de alumbrado urbano y viario
I_ Auténtica sucesora de las famosas luminarias NEOS, la
LENSO NEOS GEN2 combina la tecnologia LED mas avanzada con
FLEX™ 4 un elegante disefio. Compacta a la vez que potente, le
ofrece una iluminacion versatil y energéticamente eficiente
para una amplia gama de aplicaciones.
NEOS GEN2 no solo ilumina, sino que transforma los
espacios, aportando tanto atractivo estético como
funcionalidad.
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NEOS GEN2 | resumen

Schreder

Concepto

Las luminarias NEOS GEN2 se componen de una carcasa de tres piezas (cuerpo, cubierta y
bastidor de vidrio) hechas de aluminio inyectado pintado con bajo contenido en cobre para
cumplir los requisitos de entornos altamente corrosivos. Estas luminarias combinan una
forma refinada pero solida, con alto grado de hermeticidad y elevado nivel de resistencia a los
impactos para soportar cualquier tipo de entorno exterior.

NEOS GEN2 combina la eficiencia energética de la mas reciente tecnologia LED con los
conceptos fotométricos desarrollados por Schréder.

Las plataformas fotométricas LensoFlex® y HiFlex™ ofrecen soluciones fotométricas flexibles
y energéticamente eficientes que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de
iluminacion especificas de cualquier proyecto. Esta gama de opciones fotomeétricas confiere a
la NEOS GEN2 una excepcional versatilidad que la permite iluminar con eficiencia en una
amplia gama de aplicaciones. De cruces peatonales a plazas y calles urbanas, e incluso en
vias principales y amplios espacios, GEN2 proporciona una iluminacion de rendimiento éptimo
en cualquier contexto. También hay disponibles dpticas de colimador especificas (BlastFlex )
que proporcionan los haces necesarios para determinadas aplicaciones de iluminacion
deportiva y arquitectonica.

NEOS GEN2 puede equiparse con un anillo luminoso, disponible en diferentes colores, a
ambos lados de la luminaria. Esta opcion aumenta la versatilidad de la luminaria, permitiendo
crear disefios de iluminacion personalizados que llaman la atencion sobre zonas sensibles o
de alta prioridad, como los pasos de peatones. La luz lateral también puede utilizarse para
definir zonas especificas dentro de los paisajes urbanos, afadiendo funcionalidad y
coherencia visual.

El montaje, por medio de una horquilla, permite ajustar la inclinacion de forma precisa in situ.
La versatilidad de esta horquilla la hace perfecta para el montaje mural o en superficie, o
tambien sobre una columna o brazo.

Opcionalmente, estas luminarias preparadas para la conexion pueden equiparse con un
conector NEMA o Zhaga, lo que les permite una sencilla integracion con diversos sistemas de
iluminacion conectados, ademas de aportar mayor control y capacidad de ajuste.

Tipos de aplicaciones Ventajas clave

o VIA URBANA & CALLE RESIDENCIAL e Disefio refinado

e PUENTE e Soluciones versatiles LensoFlex®4 para
fotometrias del mas alto nivel que

¢ CARRIL BICI & VIA ESTRECHA maximizan el confort y la seguridad

* ESTACION DE TREN & METRO « Optica deportiva sobre tecnologia

BlastFlex™ que proporciona una extensa

e APARCAMIENTO : .
gama de haces: de muy intensivos a

e AMPLIOS ESPACIOS asimeétricos

e PLAZA & ZONA PEATONAL e Lista para la conectividad

e CARRETERA & AUTOPISTA e Numerosas distribuciones luminosas
o PABELLON o Zhaga-D4i certificado

e Compacta y versatil

e Motor fotométrico HiFlex™ , disefiado
para optimizar la eficiencia energética

Diversas opciones fotométricas para
numerosas aplicaciones de iluminacion de
exteriores.

Su anillo luminoso lateral de colores llama la
atencion sobre las zonas sensibles y permite
personalizar los espacios publicos.

Como opcion, la NEOS GEN2 se puede equipar
con un conector NEMA o Zhaga.

Apertura sin herramientas para una maxima
facilidad de mantenimiento y reparacion.
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NEOS GEN2 | roroverria Schréder
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LENSO BLAST
FLEX*® FLEX™ 4

41 LensoFlex®4 BlastFlex™4
LensoFlex®4 maximiza la herencia del concepto LensoFlex con Al utilizar colimadores de PMMA de alta transmision, el motor
un motor fotomeétrico muy compacto y potente, basado en el fotométrico BlastFlex™4 proporciona la eficiencia mas elevada
principio de adicién de la distribuciéon fotométrica. para haces direccionales en aplicaciones especificas de

iluminacion arquitecténica y deportiva. La capacidad de controlar
la luz con la maxima precision reduce la dispersion de luz hacia
los alrededores, mejora la uniformidad en la zona que se va a
iluminar y contribuye a un uso éptimo de la energia consumida.

Con distribuciones fotométricas optimizadas y una muy alta
eficiencia, esta cuarta generacién ofrece reducir el niumero de
productos para adaptarse a los requisitos de la aplicacion,
optimizando la inversion.

La dptica LensoFlex®4 puede equiparse con control de la luz
trasera para evitar la iluminacion intrusiva, o con un limitador de
deslumbramiento para un elevado confort visual.
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La plataforma HiFlex™ esta disefiada por expertos para
optimizar la eficiencia energética. Sus motores fotomeétricos
incorporan LED de alta potencia que consiguen un excepcional
rendimiento con minimo consumo energético, con un resultado
de inigualable eficacia (Im/W). Ideal para proyectos que requieran
simplicidad para maximizar la eficacia de la iluminacion y
conseguir un rapido retorno de la inversion, HiFlex™ esta
disponible en dos versiones: HiFlex™1, que tiene 24 LED, y
HiFlex™2, equipada con 36 LED. Ambas variantes estan
disefiadas para dar prioridad a la compactibilidad, la rentabilidad
y el alto rendimiento.

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. NEOS GEN2 | 4
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Perfil de regulacion personalizado

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con
perfiles de regulacion complejos. Son posibles hasta cinco
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta
funcionalidad no requiere ninguin cableado adicional. ELl periodo
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de
regulacion predefinido. El sistema de regulaciéon personalizado
supone un ahorro de energia maximo, respetando a su vez los
niveles de iluminacion requeridos y la uniformidad durante toda
la noche.

LM

17 pal 23 o1 03 05 o7

A. Rendimiento | B. Tiempo

Sensor PIR: deteccion del movimiento

En lugares con poca actividad nocturna, la iluminacion puede
regularse a un minimo durante la mayor parte del tiempo.

Utilizando sensores de infrarrojos pasivos (PIR), el nivel de luz se
puede elevar en cuanto se detecte un peatén o un vehiculo en
movimiento en la zona. Cada nivel de la luminaria puede
configurarse de forma individual con varios parametros, como la
emision de luz maxima y minima, periodo de retardo y duracion
de los tiempos de encendido o apagado. Los sensores PIR se
pueden utilizar en una red auténoma o intergestionable.

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

Sensor de luz diurna/Célula fotoeléctrica

La celula fotoeléctrica o los sensores de luz diurna encienden la
luminaria en cuanto la luz natural baja de cierto nivel. Se puede
programar para que se encienda durante una tormenta, en un
dia nublado (en zonas criticas) o solo al caer la noche, para
proporcionar seguridad y confort visual en los espacios publicos.
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Schreder

EL consorcio Zhaga se unié a DiiA y cre6 una Gnica 2 sockets: superior e inferior

certificacion Zhaga-D4i que combina las
especificaciones de conectividad exterior del Libro
18 version 2 de Zhaga con las especificaciones D4i
de DiiA para la intraluminaria DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZA T

—

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
' 4
yZAsY

D4i driver

Second v~ 4
node .Q (|

Estandarizacion para ecosistemas
interoperables

Como miembro fundador del consorcio
Zhaga, Schréder ha participado en la

creacion y, por tanto, apoya el programa
de certificacion Zhaga-D4i vy la iniciativa

de este grupo para estandarizar un
Member of

‘ 7 ecosistema interoperable. Las
‘ ' Zhaga especificaciones D4i toman lo mejor del

protocolo estandar DALI2 y lo adaptan a
un entorno intraluminoso, pero tiene
ciertas limitaciones. Solo los dispositivos
de control instalados en las luminarias
pueden ser combinados con una

luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la especificacion, los dispositivos de

control se limitan respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y

TW.

Programa de certificacion

La certificacion Zhaga-D4i cubre todas las caracteristicas esenciales,
incluyendo el ajuste automatico, la comunicacion digital, el informe de datos
y los requisitos de potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la
interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos
como los nodos de conectividad.

Solucion rentable

Una luminaria certificada Zhaga-D4i incluye controladores que ofrecen
caracteristicas que antes estaban en el nodo de control, como la medicién
del consumo de energia, lo que a su vez ha simplificado el dispositivo de
control, reduciendo asi el precio del sistema de control.

El socket Zhaga es pequefio y adecuado
para aplicaciones en las que la estética
es esencial. La arquitectura de Zhaga-
D4i también prevé la posibilidad de
poner dos sockets en una sola
luminaria, permitiendo por ejemplo, la
combinacion de un sensor de deteccion
y un nodo de control. Esto también
tiene el valor afiadido de estandarizar
ciertas comunicaciones de sensores de
deteccion con el protocolo D4i.

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. NEOS GEN2 | 6
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Schreder EXEDRA
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Schréder EXEDRA es el sistema de telegestion de
iluminacion mas avanzado del mercado para
controlar, supervisar y analizar el alumbrado viario
con comodidad.

Estandarizacion para ecosistemas
interoperables

Schréder desempefia un papel fundamental en el impulso de la
normalizacién mediante alianzas y socios como uCIFl, TALQ o Zhaga. Nuestro
compromiso comun es proporcionar soluciones disefiadas para la integracion
horizontal o vertical en la IoT. Desde el cuerpo (hardware) hasta el lenguaje
(modelo de datos) o la inteligencia (algoritmos), todo el sistema Schréder
EXEDRA se apoya en tecnologias compartidas y abiertas.

Schréder EXEDRA se apoya también en Microsoftl Azure para los servicios en
la nube, que proporcionan los mas altos niveles de fiabilidad, transparencia, y
conformidad normativa y reguladora.

Desmontando la estructura tradicional

Con EXEDRA, Schréder adopta una estrategia de agnosticismo tecnoldgico:
nos apoyamos en normas y protocolos abiertos para disefiar una arquitectura
capaz de interactuar fluidamente con soluciones de software y hardware de
terceros.

Schréder EXEDRA esta disefiada para liberar una interoperabilidad completa,
ya que ofrece la capacidad de:

- Controlar dispositivos (luminarias) de otras marcas.
- Gestionar controladores e integrar sensores de otras marcas.

- Conectar con dispositivos y plataformas de terceros.

Una solucién plug and play

Como sistema sin puerta de enlace que utiliza la red de telefonia mavil (un
proceso de puesta en marcha automatizado e inteligente) reconoce, verifica y
recupera los datos de la luminaria en la interfaz de usuario. La reticula
autorreparable entre controladores de luminaria posibilita la configuracion de
una iluminacion adaptativa en tiempo real directamente a través de la
interfaz de usuario. Los controladores de luminaria OWLET IV optimizados
para Schréder EXEDRA, controlan luminarias de Schréder y de terceros.
Utilizan tanto redes malladas y celulares, optimizando la redundancia y la
cobertura geografica para una operacion continua

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

Una experiencia a medida

Schréder EXEDRA incluye todas las
funcionalidades avanzadas necesarias
para la gestion de dispositivos
inteligentes, control programado y en
tiempo real, escenarios de iluminacion
dinamicos y automatizados,

planificacion de operaciones de campo y
de mantenimiento, gestion del consumo
de energia e integracion de hardware
conectado de terceros. Es totalmente
configurable e incluye herramientas para
la gestion de usuarios y para la politica
de gestion de usuarios multidisciplinares que permite a contratistas,
empresas de servicios publicos o grandes ciudades segregar proyectos.

Una potente herramienta para la
eficiencia, la racionalizacion y la toma
de decisiones

Los datos son oro. Schréder EXEDRA lo pone facil ofreciendo la claridad que
los gestores necesitan para tomar decisiones. La plataforma obtiene ingentes
cantidades de datos de los dispositivos finales y los acumula, analiza y
muestra intuitivamente para ayudar a los usuarios finales a tomar las
medidas oportunas.

Proteccidn por todas partes

Schréder EXEDRA proporciona seguridad
de datos de Ultima generacion con
codificacion, funciones hash,
tokenizacion y practicas clave de gestion
que protegen los datos en todo el
sistema y en sus servicios asociados. La
plataforma completa esta certificada
segun I1SO 27001. Esto demuestra que
Schréder EXEDRA cumple los
requerimientos para establecer,
implementar, mantener y mejorar
continuamente la gestion de la

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

seguridad.

App Movil: Conéctese a su alumbrado
publico en cualquier momento y lugar

La aplicacion movil Schréder EXEDRA

ofrece las funcionalidades esenciales de

la Plataforma de escritorio, para
¥ acompafiar a todo tipo de operadores in
_a situ en su esfuerzo diario por maximizar
el potencial de la iluminacion conectada.
Permite el control y configuracion en
tiempo real y contribuye a un
mantenimiento eficaz.

NEOS GEN2 | 7
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INFORMACION GENERAL

INFORMACION ELECTRICA

Etiqueta Circle Light

Puntuacion > 90 : el producto cumple
totalmente con los requisitos de
economia circular

Driver incluido Si

Marca CE Si

Marca UKCA Si
Certificado ENEC Si

Plus

Certificado UL Si
Certificado Zhaga- Si

D4i

Flexiwhite Si
CARCASA Y ACABADO

Carcasa Aluminio
Optica PMMA
Protector Vidrio templado

Acabado de la
carcasa

Color estandar

Grado de
hermeticidad

Resistencia a los
impactos

Norma de vibracion

Acceso para
mantenimiento

Policarbonato

Recubrimiento de polvo de poliéster

Gris AKZO 900 enarenado

IP 66

IK 10

Cumple con la modificada IEC 68-2-6
(0.5G)

Acceso sin herramientas al caja de
auxiliares

* El conector NEMA solo estd disponible para el tamario 2

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Clase eléctrica

Tension nominal

Opciones de
proteccion contra
sobretensiones (kV)

Compatibilidad
electromagnética
(CEM)

Protocolo de control

Opciones de control

Opciones de
casquillo

Sistemas de control
asociados

Sensor

INFORMACION OPTICA

Class 1US, Class | EU, Class Il EU

120-277 V - 50-60 Hz
220-240 V - 50-60 Hz

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulacion
personalizado, Célula fotoeléctrica,

Telegestion
Zhaga (opcional)
NEMA 7 pines (opcional)

Schréder EXEDRA
Schréder ITERRA

Sensor de movimiento (opcional)

Rango de
temperatura de
funcionamiento (Ta)

-30 °C a+50°C/-22 °F a122 °F con
efecto de viento

- Depende de la configuracion de la luminaria. Para mds informacion,
pongase en contacto con NOSOLros.

Temperatura de
color de los LED

indice de
reproduccion
cromatica (CRI)

2200K (Blanco calido WW 722)
2700K (Blanco calido WW 727)
2700K (Blanco calido WW 827)
3000K (Blanco calido WW 730)
3000K (Blanco céalido WW 830)

4000K (Blanco neutro NW 740)
4000K ((Blanco neutro NW 840)

5700K (Blanco frio CW 757)
5700K (Blanco frio CW 857)
5700K (Blanco frio CW 957)
1700-2200K (FlexiWhite)
1700-3000K (Flexiwhite)
1700-4000K (FlexiWhite)
2200-3000K (Flexiwhite)

>70
>70
>80
>70
>80 (Blanco calido WW 830)

( ido WW 722)
(
(
(
(
>70 (Blanco neutro NW 740)
(
(
(
(

ido WW 727)
ido WW 827)
ido WW 730)

Blanco cal

Blanco ca

Blanco cal
L

Blanco cal

>80 (Blanco neutro NW 840)
>70 (Blanco frio CW 757)
>80 (Blanco frio CW 857)
>90 (Blanco frio CW 957)

VIDA UTIL DE LOS LED A TQ 25 °C

Todas las
configuraciones

100.000h - L95

- La vida util puede ser diferente segun el tamaro / configuraciones. Por

favor consultenos.

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.
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NEOS GEN2 | caracreristicas Schréder

DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | pulgadas) NEOS GEN2 1: 384x107x293 | 15.1x4.2x11.5
NEOS GEN2 2 : 417x107x416 | 16.4x4.2x16.4

Peso (kg | b) NEOS GEN2 1: 7.1 15.6
NEOS GEN2 2 :10.1]22.2

Resistencia aerodinamica (CxS) NEOS GEN2 1:0.13
NEOS GEN2 2 : 0.20

Posibilidades de montaje Brazo post-top orientado a espigas de @48-@60mm
Soporte que permite una inclinacion ajustable
Soporte para un montaje en superficie

- Para obtener mds informacidn sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalacion.

e

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. NEOS GEN2 | 9
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NEOS GEN2 1
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FLEX" 4

Paquete luminico (Im)

Consumo | Eficiencia
de de la
potencia luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio Blanco frio (W) (Im/w)
WW 722 WW 727 WwW 827 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 CwW 757 Cw 857 CW 957
Numero . . . . . . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Min Max Min Max Min Max Hasta
20 1300 7300 1400 8000 1300 7500 1500 8500 1400 8000 1600 9300 1500 8500 1600 9000 1500 8500 1300 7300 23 68 163
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
—
Q] ©
z =
L @)
o S
) 2 |
8 0 HI
FLEX 182}
e —_—
Paquete luminico (lm) Consumo | Eficiencia
de de la
» . . . i ’ potencia | luminaria
Blanco célido | Blanco célido | Blanco calido | Blanco calido | Blanco neutro | Blanco neutro Blanco frio Blanco frio W) (/W)
WW 722 WW 727 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 CW 757 CW 857
Numero . . . . . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
24 1800 6100 2000 6900 2100 7200 2000 6700 2300 7800 2000 6700 2100 7200 2000 6700 18 54 156
36 2700 9500 3000 10700 3100 11100 2900 10300 3400 12000 2900 10300 3100 11100 2900 10300 26 78 165
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
Q] ©
Z 5
8] ©
o S
N 3 |
O o HI
w e FLEX™ 2
Z —_—
Paquete luminico (Im) Consumo | Eficiencia
de de la
- . . . , . potencia | luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio (W) (Lm/W)
WW 722 WW 727 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 CW 757 CW 857
Numero . . . . . . . . )
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
36 2700 9500 3000 10700 3100 11100 2900 10300 3400 12000 2900 10300 3100 11100 2900 10300 26 78 165

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.
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NEOS GENZ2 1
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FLEX"4

Paquete luminico (Im)

Consumo | Eficiencia
de de la
potencia luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio Blanco frio (W) (Im/w)
WW 722 Ww 727 WW 827 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 Cw 757 Cw 857 Cw 957
Numero . . . . . . . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
20 1300 7300 1400 8000 1300 7500 1500 8500 1400 8000 1600 9300 1500 8500 1600 9000 1500 8500 1300 7300 23 68 163
25 2800 8400 3100 9300 2900 8700 3300 9900 3100 9300 3600 10700 3300 9900 3400 10400 3300 9900 2800 8500 28 84 159
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
N
QY K
=z fu
w @
O S
%) 2 |
O 2 BLAST
L FLEX™ 4
= —
Paquete Luminico (m) Consumo Eficiencia
de de la
potencia luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio Blanco frio (W) (lm/w)
WW 722 WwW 727 WWw 827 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 Cw 757 Cw 857 Cw 957
Numero . . . . . . . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
40 2600 13800 2800 15200 2700 14300 3000 16200 2800 15200 3300 17600 3000 16200 3200 17000 3000 16200 2600 13900 42 128 173
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
N
o K
=z fa
i ©
O S
%) 2 |
O ©) HI
Ll = FLEX a2
= —
Paguete luminico (Im) Consumo | Eficiencia
de de la
. . . . i i potencia | luminaria
Blanco célido Blanco célido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio (W) (Lm/W)
WW 722 WW 727 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 CW 757 CW 857
Numero . . . ) . ) . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
48 3500 12300 | 4000 13900 4100 14400 3800 13400 4400 15500 3800 13400 4100 14400 3800 13400 34 103 164
72 5400 17200 6100 19400 | 6300 20200 5900 18800 | 6800 21800 5900 18800 | 6300 20200 & 5900 18800 | 50 140 174

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.
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NEOS GENZ2 | renomiento

Schreder

N
o
Z
L
O
n
O
L
Z

Fotometria

HI
FLEX™ 2

Paquete luminico (lm)

Consumo | Eficiencia
de de la
. o . . i i potencia | luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio W) (lm/W)
WW 722 WW 727 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 CW 757 Cw 857
Numero . . . ; . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
72 5400 17200 | 6100 19400 | 6300 20200 | 5900 18800 | 6800 21800 | 5900 18800 | 6300 20200 | 5900 18800 | 50 140 174
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
[QV]
o o
Z -
i ©
Q) S
%) 2 |
O e LENSO
L FLEX™4
= ——
Paquete luminico (Im) Consumo | Eficiencia
de de la
potencia luminaria
Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco calido Blanco neutro Blanco neutro Blanco frio Blanco frio Blanco frio (W) (lm/w)
WW 722 WW 727 Ww 827 WW 730 WW 830 NW 740 NW 840 Cw 757 Cw 857 Cw 957
Numero . . . . . . . . . . .
de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
40 2600 13800 2800 15200 2700 14300 3000 16200 2800 15200 3300 17600 3000 16200 3200 17000 3000 16200 2600 13900 42 128 173
50 5600 14900 6200 16300 5800 15300 6600 17500 6200 16300 7200 18900 6600 17500 6900 18300 6600 17500 5700 15000 54 142 166

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.
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NEOS GENZ2 | oistriBUcioNES FOTOMETRICAS Schréder

HI
FLEX "1&2

[ 5424 Intensiva [ 5426 Media [ 5428 Media
HI HI HI
FLEX "1&2) FLEX "a2] FLEX "1&2]

90 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm: 90 g0 450400350300250200150 100 50 cd/klm 90 90 300 250 200 150 100 50 cd/klm 90

80 80 80 80 80 &0

80 80 80 60 60 ‘_\-/ 80
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 ge 10
170° 180° 270° 20° Qo° 10° 160° 180° 270° 90° [ 20° 155° 180° 270° 20° ° 25°

[ 5425 Extensiva [ 5427 Extra-Extensiva
HI HI
FLEX "1&2) FLEX "a2]
a0 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm 20 a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm a0
80 80 80 80
70 70 70 70
e 60 e o0
50 50 50 50
40 40 40 40
30 30 30 30
20 20 20 20
10 0 10 10 0 0
155° 180° 270° 90 e 25° 140° 180° 270° 90° 0° 40°

- .

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. NEOS GEN2 | 13



NEOS GENZ2 | oistriBUcioNES FOTOMETRICAS

Schreder

LENSO
FLEX™4

5300 Ultra Estrecha

LENSO
FLEX™4

90 600 500 400 300 200 100 cd/klm: 90
80 80
80 80
50 50
40 40
20 20
0 g 10
175%° 180° 270° 20° Qo° 5°
[ 5303 Media
LENSO
FLEX™4
a0 600 500 400 300 200 100 cd/klm 20
80 80
70 70
50 50
40 40
30 30
20 20

160° 180°

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

5390 Ultra Estrecha

LENSO
FLEX"4

20 600 500 400 300 200 100 cd/klm 90
80 80
80 60
50 50
40 40
20 20
0 g 10

17%° 180° 270° 20° Q° 5°
[ 5305 Media
LENSO
FLEX"4

a0 500 400 300 200 100 cd/klm a0

80 80

70 70
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
90° 0° 150

165° 1809 7700

- .-

5301 Intensiva

LENSO
FLEX™ 4

20 400 350300250200150 100 50 cd/klm 90

80 &0

60 80
50 50
40 40
20 20
10 00 10
180° 180° 270° 20° e e

[ 5306 Media
LENSO
FLEX™4

go 700 600 500 400 300 200 100 cd/km o
80 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e T
700 80° 3700 50° (3 109

NEOS GEN2 | 14



NEOS GENZ2 | oistriBUcioNES FOTOMETRICAS

Schreder

5399

LENSO
FLEX™4

Media

00 450400350300250200150 100 50 cd/klm: 90
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
[ 5366 Extra-Extensiva
LENSO
FLEX™4
a0 700 600 500 400 300 200 100 cd/klm 90
20 20
70 70
60 60
50 50
30 30
0 o 10
1m5° 180° 2700 90% e 65°
5369 Cebra Derecha
LENSO
FLEX™4
00 1000 800 600 400 200 cd/klm: 90
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

[ 5307 Extensiva
LENSO
FLEX™ 4
20 400350300250200 150 100 50 cd/klm %0
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 0o 0
[ 5393 Ultra ancha
LENSO
FLEX™ 4
a0 500 400 300 200 100 cd/klm 90
80 80
70 70
80 60
50 50
30 30
0 g 1
120° 180° 270° 90° 0° 60°

[ 5308 Extensiva
LENSO

FLEX™ 4

20 450400350300250200150 100 50 cd/klm 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 00 10

5850 80° 2700

-

[ Cebra Izquierda

LENSO
FLEX™4

5370

1000 800 600 400 200 cd/kim o

20
20 20
70 70
80 60

50 50
20 40
30 30
20 20
10 g 10
750 0% 3709 Ll (2 105¢
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