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Solución de iluminación modular y totalmente 
integrada para túneles, que ofrece una iluminación 
personalizada y de alto rendimiento 

Basándose en la experiencia contrastada de la primera gama TFLEX, las luminarias 
TFLEX GEN2 llevan la iluminación de túneles a un nuevo nivel de modularidad y 
precisión. 

Aunque conserva los puntos fuertes del concepto original, esta segunda generación 
presenta una arquitectura rediseñada y optimizada. Las unidades ópticas y la caja 
del controlador se pueden configurar para adaptarse a la geometría exacta y a las 
limitaciones operativas de cada túnel, garantizando así la solución óptima. Este 
diseño optimizado también reduce el consumo de material y el impacto 
medioambiental, sin comprometer el rendimiento fotométrico. 

Más que una gama de iluminación para túneles, TFLEX GEN2 es una solución 
completa e integral que ofrece unidades de iluminación, fuente de alimentación, 
cableado a medida, conectores rápidos, control remoto, puesta en marcha y 
asistencia durante todo el ciclo de vida. Con las soluciones TFLEX GEN2, se beneficia 
de una amplia experiencia que garantiza el cumplimiento normativo, la continuidad 
operativa y la máxima durabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de su 
infraestructura de iluminación de túneles. 
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TFLEX GEN2 COMBI | RESUMEN   

Concepto 

TFLEX GEN2 COMBI ofrece un enfoque modular para dar respuesta a los distintos requisitos 
de iluminación de zonas específicas del túnel, incluyendo las zonas de umbral, transición, 
interior y salida. Fabricado con materiales robustos y resistentes a la corrosión, garantiza un 
rendimiento a largo plazo en una amplia variedad de entornos. Su diseño optimizado reduce 
el uso de materia prima, logrando una reducción de peso del 35 % y disminuyendo su huella 
medioambiental en comparación con la primera generación. 

TFLEX GEN2 COMBI, una solución modular, permite conectar hasta tres unidades ópticas a su 
caja de control, TFLEX GEN2 DRIVE, lo que permite configuraciones de iluminación a medida 
que se adaptan a una amplia variedad de geometrías de túnel.  

Las unidades ópticas TFLEX GEN2 COMBI combinan motores fotométricos de alto 
rendimiento con ópticas versátiles desarrolladas para proporcionar una iluminación uniforme 
y de bajo deslumbramiento tanto en la superficie de la carretera como en las paredes del 
túnel, cumpliendo con las normas de seguridad de túneles más exigentes.  

TFLEX GEN2 COMBI cuenta con conectores sin herramientas compatibles con cables 
ignífugos de longitudes personalizadas. Este diseño hace que la instalación sea rápida y 
sencilla, lo que reduce significativamente los costes operativos y el tiempo de mantenimiento. 

TFLEX GEN2 DRIVE es totalmente compatible con sistemas de control de iluminación 
remotos, como el Advanced Tunnel System 4 (ATS4), lo que permite la regulación en tiempo 
real o el apagado selectivo de las luminarias en función de las entradas de sensores y 
cámaras. Esta capacidad no solo optimiza el consumo energético, sino que también garantiza 
una iluminación adaptativa instantánea, proporcionando la luz adecuada en el momento 
adecuado y mejorando la capacidad de respuesta y la seguridad en el interior del túnel. 
Además, permite vincular directamente el estudio fotométrico a las luminarias, lo que 
garantiza el máximo ahorro energético y el pleno cumplimiento de la curva CIE. 

 

 

Tipos de aplicaciones 
• TÚNEL Y PASOS INFERIORES 

 

Ventajas clave 
• Flexibilidad: enfoque modular para un 
amplio rango de distribuciones 
fotométricas 

• Materiales robustos y de alta calidad 

• Diseñada para un rendimiento duradero 

• Acceso sin herramientas para facilitar el 
mantenimiento 

• Soluciones versátiles LensoFlex®4 para 
fotometrías del más alto nivel que 
maximizan el confort y la seguridad 

• Alumbrado inteligente via control 
remoto 

• Dos circuitos eléctricos para mayores 
posibilidades de regulación, factor de 
potencia optimizado y vida útil más 
prolongada 

 
 

 

 
Sistema de iluminación de túneles integral y 
totalmente integrado. 
  

 
Solución altamente modular que se adapta sin 
esfuerzo a cualquier configuración o 
restricción del túnel. 
  

 
TFLEX GEN2 COMBI aprovecha la avanzada 
tecnología óptica de túnel para ofrecer una 
distribución precisa de la luz, una visibilidad 
óptima y un confort visual superior. 
  

 
Compatible con los últimos sistemas de 
control de iluminación de túneles, lo que 
permite una respuesta rápida ante incidentes 
y condiciones cambiantes dentro o fuera del 
túnel. 
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TFLEX GEN2 COMBI | VERSIONES   

TFLEX GEN2 COMBI | TFLEX GEN2 COMBI 1 

 

TFLEX GEN2 COMBI | TFLEX GEN2 COMBI 2 

 

TFLEX GEN2 COMBI | TFLEX GEN2 COMBI 3 
 

TFLEX GEN2 COMBI | TFLEX GEN2 COMBI 
LINEAR 
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TFLEX GEN2 COMBI | FOTOMETRÍA

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximiza la herencia del concepto LensoFlex con 
un motor fotométrico muy compacto y potente, basado en el 
principio de adición de la distribución fotométrica. 

Con distribuciones fotométricas optimizadas y una muy alta 
eficiencia, esta cuarta generación ofrece reducir el número de 
productos para adaptarse a los requisitos de la aplicación, 
optimizando la inversión. 

La óptica LensoFlex®4 puede equiparse con control de la luz 
trasera para evitar la iluminación intrusiva, o con un limitador de 
deslumbramiento para un elevado confort visual. 
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TFLEX GEN2 COMBI | SISTEMAS DE CONTROL PARA TÚNELES

 Advanced Tunnel System 4 (ATS 4) 

ATS 4 (Advanced Tunnel System 4) es un potente sistema de 
control para la regulación y el apagado a distancia de cada una 
de las luminarias conectadas, en función de los parámetros del 
túnel (salidas de emergencia, sistema de extracción de humos, 
cámaras de tráfico, etc.). 

ATS 4 se comunica permanentemente con los Lumgates, un 
dispositivo de bucle cerrado RS422 conectado a los 
controladores de las luminarias para controlar la intensidad de la 
luz y proporcionar funciones de mando/información. 

  Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS 4 DALI) 

Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS 4 DALI) ofrece las 
funciones esenciales del ATS 4 a través de un protocolo de red 
DALI, permitiendo controlar colectivamente la regulación de los 
grupos de luminarias. 

ATS 4 DALI es la solución ideal para implementar un fiable y 
control del alumbrado de túneles, con características 
simplificadas y costes optimizados. 

 Lumgate V4 

Lumgate es una unidad de control de luminarias que actúa como 
interfaz entre el sistema de gestión del alumbrado y las 
luminarias del túnel o las cajas de controladores. Conectada a 
los drivers de las luminarias, los enciende y apaga, controla la 
intensidad de la luz y proporciona funcionalidades de mando e 
información. 

Se puede instalar en las cajas de drivers o directamente en la 
luminaria. Se comunica con el driver mediante 0-10V o comando 
DALI. Esta nueva interfaz incluye funciones avanzadas de 
limitación de corriente de irrupción y un modo de repetición a 
prueba de fallos durante 24 horas. 
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TFLEX GEN2 COMBI | FUNCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL ATS 4

Desarrollada conjuntamente por Schréder y 
Phoenix Contact, Advanced Tunnel System 4 (ATS 
4) se diseñó para controlar cada punto de
iluminación o grupos de luminarias y adaptar 
perfectamente el nivel de iluminación a las 
condiciones del túnel, supervisar el consumo de 
potencia y notificar las horas de encendido o 
cualquier fallo, facilitando así el mantenimiento. El 
sistema incluye una función de puesta en marcha 
automática y permite adaptar los escenarios 
remotamente en cualquier momento. 

REGULACIÓN PRECISA Y CONTINUA 
ATS 4 admite 25 niveles de regulación 
diferentes para adaptar la iluminación 
con precisión a las necesidades reales. 
Al evitar cualquier exceso de 
iluminación, limita con total exactitud el 
consumo de energía a lo estrictamente 
necesario, con lo que se garantizan unas 
condiciones de conducción seguras y 
confortables. 

FLEXIBILIDAD 
Una redundancia flexible proporciona seguridad en aplicaciones multinivel, no 
solo para la iluminación. 

PUESTA EN MARCHA PLUG AND PLAY 
Este sistema de control es fácil de instalar y configurar. El estudio de 
iluminación del túnel se puede importar directamente al sistema de control 
ATS 4  

Esta característica única, en combinación con la autodirección de los 
Lumgates, hace que el tiempo de puesta en marcha, una vez instaladas las 
luminarias, sea extremadamente corto.  

 ATS 4 se beneficia de un conjunto completo de cables y conectores, lo que 
permite a los instaladores acelerar el cableado y ahorrar tiempo. 

INTERACCIÓN CON SISTEMAS DE 
TERCEROS 
Cada comando o señal que se envía a un componente (salida de emergencia, 
sistema de extracción de humo, sistema de gestión del 

tráfico…) del túnel, o que se recibe de él, se puede utilizar para activar un 
escenario de iluminación interactivo. Todo el equipamiento del túnel se 
puede controlar a través del mismo comando de bus. 

MÁXIMA SEGURIDAD 
El sistema permite configurar fácilmente escenarios de gestión de desastres 
y emergencias. 

ILUMINACIÓN ADAPTABLE SEGÚN LA 
VELOCIDAD 

Advanced Tunnel System 4 puede 
enlazarse a un sistema de 
monitorización del tráfico para obtener 
datos de velocidad o densidad y así 
adaptar el nivel de iluminación en 
función de las normas de seguridad. 

Esta opción reduce aún más el 
consumo de energía y aumenta la vida 
útil de la instalación, al tiempo que 
garantiza a los conductores las mejores 
condiciones de conducción. 

ILUMINACIÓN ADAPTABLE SEGÚN LA 
CONTAMINACIÓN 
Basándose en los ciclos de limpieza, Advanced Tunnel System 4 puede tener 
en cuenta la depreciación del flujo debida a la acumulación de suciedad para 
proporcionar de forma continuada el nivel de iluminación necesario en el 
túnel. Ni más, ni menos. Esta funcionalidad ofrece un ahorro de energía 
adicional al tiempo que mantiene la seguridad y el confort de los usuarios. 
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TFLEX GEN2 COMBI | ARQUITECTURA INTELIGENTE PARA TÚNELES



 

 

Copyright © Schréder SA - abril 2026. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. TFLEX GEN2 COMBI | 8

TFLEX GEN2 COMBI | ARQUITECTURA INTELIGENTE PARA TÚNELES
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TFLEX GEN2 COMBI | CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Certificado UL Sí 

Marca RCM Sí 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento opcional de poliéster en 
polvo "seafront" con anodización (C5-CX 
según la norma ISO 9223-2012) 
Recubrimiento de polvo de poliéster (C4 
según la norma ISO 9223-2012) 

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado 

Grado de 
hermeticidad 

IP69 

Resistencia a los 
impactos 

IK09 

Norma de vibración Cumple con la norma ANSI C 136-31, 3G 
load 

Acceso para 
mantenimiento 

Acceso sin herramientas al caja de 
auxiliares 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-40 °C a +55 °C / -40 ° F a 131 °F

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información,
póngase en contacto con nosotros.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class 1 US, Class I EU, Class II EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz
347-480 V – 50-60 Hz
277 V - 50-60 Hz

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 
20 

Protocolo de control DALI-2, RS422 Closed Loop, 1-10V 

Opciones de control Lumgate 

Sistemas de control 
asociados 

Advanced Tunnel System 4 (ATS 4) 
Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS 4 
DALI) 

· Informaciones electricas dado para la caja de auxiliares

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

4000K (Blanco neutro NW 740) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (Blanco neutro NW 740)

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000h - L95 

· La vida útil puede ser diferente según el tamaño / configuraciones. Por
favor consúltenos.
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TFLEX GEN2 COMBI | CARACTERÍSTICAS   

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) TFLEX GEN2 COMBI 1 : 593x115x600 | 23.3x4.5x23.6 
TFLEX GEN2 COMBI 2 : 785x115x600 | 30.9x4.5x23.6 
TFLEX GEN2 COMBI 3 : 978x115x600 | 38.5x4.5x23.6 

Peso (kg | lb) TFLEX GEN2 COMBI 1 : 13.7 | 30.1 
TFLEX GEN2 COMBI 2 : 18.3 | 40.3 
TFLEX GEN2 COMBI 3 : 22.8 | 50.2 

Posibilidades de montaje Soporte para un montaje en superficie 
Montaje sobre pared 

· Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalación. 
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TFLEX GEN2 COMBI | Opcion(es) de montaje   

 

TFLEX GEN2 COMBI | Soportes fijos: más 
detalles en la hoja de instalación 
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TFLEX GEN2 COMBI | RENDIMIENTO   
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 Paquete lumínico 
(lm) 

Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W) 
 Blanco neutro  

NW 740 

Número 
de LED Min Max Min Max Hasta 

80 12800 33200 85 243 172 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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 Paquete lumínico 
(lm) 

Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W) 
 Blanco neutro  

NW 740 

Número 
de LED Min Max Min Max Hasta 

120 19200 49800 126 351 174 

160 25600 66400 170 464 172 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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 Paquete lumínico 
(lm) 

Consumo de 
potencia (W) 

Eficiencia de 
la luminaria 

(lm/W) 
 Blanco neutro  

NW 740 

Número 
de LED Min Max Min Max Hasta 

240 70800 90900 500 623 161 

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
 


