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TFLEX GEN2 DRIVE

Caja de drivers flexible y potente para 
diversas necesidades de iluminación de 
túneles

TFLEX GEN2 DRIVE es una caja de drivers remota potente y flexible 
diseñada para satisfacer los requisitos de una variedad de proyectos 
de iluminación de túneles. Puede alimentar hasta tres unidades 
ópticas simultáneamente, proporcionando una eficiencia sobresaliente 
mientras reduce los costos de instalación y mantenimiento.  
Totalmente personalizable, TFLEX GEN2 DRIVE puede configurarse para 
satisfacer los requisitos específicos de potencia, seguridad y control 
de su infraestructura. Su diseño optimizado y robusto garantiza un 
funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes.  Equipado con 
la última tecnología de control (Lumgate V4), TFLEX GEN2 DRIVE es 
compatible con el Advanced Tunnel System 4 (ATS 4). Este sistema 
ajusta dinámicamente los niveles de iluminación en respuesta a 
condiciones en tiempo real como el clima, el tráfico y las entradas de 
sensores, asegurando el equilibrio óptimo entre visibilidad, confort visual 
y eficiencia energética. Al integrarse con su estudio de iluminación, 
TFLEX GEN2 DRIVE permite una puesta en marcha más rápida y 
garantiza el pleno cumplimiento de los estándares de curvas CIE, 
ayudándole a ofrecer túneles más seguros, inteligentes y sostenibles.

 

OTRO HARDWARE

TÚNEL GRANDE 
ÁREA
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TFLEX GEN2 DRIVE| CONCEPTO

Concepto

TFLEX GEN2 DRIVE forma parte de la plataforma de iluminación de túneles 
TFLEX GEN2, ofreciendo una solución totalmente integrada que combina drivers, 
protección contra sobretensiones, control integrado, conectores sin herramientas, 
cableado conforme a CPR y unidades ópticas de alto rendimiento. Diseñado para 
máxima flexibilidad, permite soluciones de iluminación adaptadas con precisión 
a los diversos requisitos de la infraestructura de túneles moderna. Esta filosofía 
modular se refleja en el diseño de la unidad de alimentación TFLEX GEN2 DRIVE. Su 
construcción optimizada crea una carcasa ligera y fácil de instalar, capaz de soportar 
múltiples configuraciones electrónicas, permitiéndole adaptar el sistema de manera 
eficiente a las necesidades específicas de cada proyecto de túnel. Este alto grado 
de personalización ayuda a optimizar el consumo de energía mientras mantiene un 
equilibrio fotométrico perfecto en toda su instalación. 

La separación entre la caja de drivers y las unidades ópticas evita la transferencia de 
calor, asegurando el rendimiento a largo plazo y prolongando la vida útil de sus 
luminarias, una ventaja clave para una infraestructura de túneles sostenible.   

TFLEX GEN2 DRIVE integra tecnologías avanzadas de control remoto de iluminación y 
es totalmente compatible con el sistema de gestión Advanced Tunnel System 4. Este 
sistema permite el ajuste remoto e individual de los niveles de luz de cada luminaria. 
Cuando se combina con sensores y cámaras, adapta dinámicamente la intensidad 
de la iluminación al flujo de tráfico y a las condiciones meteorológicas. Este enfoque 
de control integrado garantiza una respuesta rápida ante cualquier evento externo o 
interno en el túnel, mejorando significativamente la seguridad del usuario y el confort 
visual. Además, al integrar el estudio fotométrico directamente en el sistema de 
control ATS 4, TFLEX GEN2 DRIVE garantiza que los niveles de iluminación del túnel 
estén perfectamente alineados con los estándares de curvas CIE. La gestión remota 
también está disponible a través del protocolo de red DALI (ATS 4 DALI).

Diseñado para máxima comodidad, TFLEX GEN2 DRIVE proporciona acceso sin 
herramientas a los componentes electrónicos, haciendo que las operaciones 
de mantenimiento sean rápidas y sencillas. Sus conectores rápidos garantizan 
conexiones sin errores, reduciendo el tiempo de instalación y simplificando las 
intervenciones en el sitio. Todas las soluciones de iluminación de túneles TFLEX GEN2 
se suministran con cables ignífugos conformes a CPR, mejorando la seguridad y la 
fiabilidad en toda su infraestructura de túneles.

 

Caja de engranajes personalizable. 

Compatible con los sistemas de 
gestión de iluminación de túneles para 
un mayor ahorro de energía.

Conectividad sin herramientas en 
combinación con cableado ignífugo, lo 
que resulta en una instalación rápida y 
a prueba de errores.

Acceso sin herramientas a los 
componentes del engranaje.
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TFLEX GEN2 DRIVE| CONTROL INTEGRADO

Tecnología de control Lumgate V4

El Lumgate es una unidad de control de luminarias que actúa 
como interfaz entre el sistema de gestión de iluminación y 
las luminarias de túnel o las cajas de drivers. Conectado a 
los drivers de las luminarias, enciende y apaga los drivers, 
controla la intensidad de la luz y proporciona funciones de 
comando/informe.

Es adecuado para su instalación en cajas de drivers o 
directamente en la luminaria. Se comunica con el driver 
mediante comando 0-10V o DALI. Esta nueva interfaz incluye 
funciones avanzadas de limitación de corriente de irrupción y 
un modo de repetición a prueba de fallos de 24 horas.

Compatible con el Advanced Tunnel 
Sistema de control de iluminación (ATS 4)

El ATS 4 (Advanced Tunnel System 4) es un potente sistema de 
control de iluminación de túneles para el atenuado y encendido/
apagado remoto y preciso de cada luminaria conectada, basado 
en varios parámetros del túnel (salidas de emergencia, sistema de 
extracción de humo, cámaras de tráfico, etc.).

El ATS 4 se comunica permanentemente con los Lumgates, un 
dispositivo de bucle cerrado RS422 conectado a los drivers de las 
luminarias, para controlar la intensidad de la luz y proporcionar 
funciones de comando/informe.

Proporciona compatibilidad con la red DALI 
protocolo

El Advanced Tunnel System 4 DALI proporciona lo esencial 
funciones del ATS 4 a través de un protocolo de red DALI, 
permitiendo que el atenuado de grupos de luminarias sea 
controlado colectivamente. 
El ATS 4 DALI es la solución ideal para implementar un 
sistema fiable y potente de control de iluminación de túneles 
con características y costes optimizados.
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CERTIFICACIONES

Marcado CE Sí

Certificado ENEC Sí

Certificado UL Sí

Certificado RCM Sí

Normas de seguridad IEC 60598-1
IEC 60598-2-1
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
IEC 55015
IEC 61547
IEC 62262

CARCASA Y ACABADO

Carcasa Tapa y cuerpo: fundición a 
presión
aluminio (EN-AC 44300)

Soportes: acero inoxidable 
AISI
316L (DIN 1.4404)

Cierres de apertura: aluminio
aleación - EN AW 6060 T66

Junta Cuerpo y tapa:
silicona extruida
(Elastómero de silicona, 50
Shore)

Acabado de la carcasa Revestimiento estándar de 
polvo de poliéster (C4 según 
la norma ISO 9223-2012)
Revestimiento opcional de 
polvo de poliéster "seafront" 
con anodización (C5-CX 
según la norma ISO 9223-
2012)

Color(es) estándar Gris AKZO 900 arenado

Nivel de estanqueidad IP66/69 | PSI100 

Resistencia al impacto IK09

Prueba de vibración Cumple con ANSI C 136-31 
(3G) e IEC 68-2-6 (1.5G)

Acceso para mantenimiento Acceso sin herramientas

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura de 
funcionamiento (Ta)

-40°C hasta +55°C / -40°F 
hasta 131°F

· Dependiendo de la configuración de la caja. Para más detalles, por 
favor contáctenos.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

GENERAL

No. drivers 2máx. (diseño personalizado 
posible)

Potencia del driver 75-320W

Corriente nominal 350-1000mA

Tensión nominal 220-240V – 50Hz
347-480V – 60Hz
120-277V - 60Hz

SALIDA

Circuitos Circuito simple o doble 

Conector(es) Conector RST 3 polos
Conector RST 5 polos
Conector PRC 3 polos
Conector PRC 5 polos

ENTRADA PRINCIPAL

Distribuciones 1F+N+PE, 3F+N+PE

Conector(es) 1F+N+PE:
QPD 4 polos
PRC 4 polos
Prensaestopas M25

3F+N+PE:
QPD 5 polos
PRC 5 polos
Prensaestopas M25

Sección de terminal 2.5mm²
1.5mm²

ENTRADA DE CONTROL

Protocolo(s) de control 1-10V/DALI 2.0/ RS422 Bucle Cer-
rado

Opciones de control Lumgate

Conectores Lumgate:
M17 BUS ENTRADA/SALIDA
PRC M25 BUS ENTRADA/SALIDA

DALI u O-10V:
QPD 2 polos
PRC 2 polos
PRC 3 polos
Prensaestopas (2xM20)

Combinado con red eléctrica: 
QPD 5 polos
QPD 4 polos 
PRC 5 polos
PRC 4 polos
Prensaestopas (M25)

Control asociado 

sistema(s)

OPTIONS

Sistema Avanzado de Túnel 4
Sistema Avanzado de Túnel 4 DALI

Fusible Sí

ICL (Limitador de corriente 
de irrupción)

Sí

Opciones de protección 
contra sobretensiones (kV)

10
20

TFLEX GEN2 DRIVE| CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES Y PESOS

AxBxC (mm | pulg) 592.1x114.7x400.2 | 23.3x4.5x15.7

Pesos (kg | lbs) 11.1 | 24.5

Montaje Montaje superficial (techo/pared)

 · Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte la hoja de instalación.

TFLEX GEN2 DRIVE| CARACTERÍSTICAS

A

BC
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TFLEX GEN2 DRIVE| DESTACADOS

SE INTEGRA CON SISTEMAS DE 
CONTROL DE ILUMINACIÓN DE TÚNELES

DESPLIEGUE RÁPIDO Y SIN ERRORES MEDI-
ANTE CONECTORES SIN HERRAMIENTAS

SOPORTES DE FIJACIÓN ROBUSTOS DE 
ACERO INOXIDABLE (CUMPLEN CON ANSI C 
136-31 (VIBRACIONES 3G))

CONFIGURACIONES DIRECTAS O REMOTAS 
PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO EN CUALQUI-
ER DISEÑO DE TÚNEL


